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Vorwort
zur
vollstandig Uberarbeiteten

Auflage 2003

Auf vielfachen Wunsch vieler Teilnehmergruppen aus den Feuerwehren des Landes
Niedersachsen hat der Arbeitskreis ,Leistungswettbewerbe” die letztmalig im Jahre
1995 Uberarbeiteten Wettbewerbsrichtlinien neu gefasst. Ziel der Uberarbeitung war
es, die Wettbewerbsiibung zeitlich zu straffen und einige Ubungsteile neu zu gestal-
ten, wobei der grundséatzliche Rahmen der Wettbewerbsiibung beibehalten werden
sollte.

Mit der vorgelegten Neufassung der ,Bestimmungen fur die Durchfihrung von Leis-
tungswettbewerben der Feuerwehren im Land Niedersachsen® ist diese Vorgabe er-
fullt worden.

Wir wiinschen allen Feuerwehren viel Freude bei den Ubungen fiir unsere Wettbe-
werbe und viel Erfolg bei der Teilnahme an Leistungswettbewerben auf Gemeinde-,
Abschnitts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

Unser Dank gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises ,Leistungswettbewerbe®, die die
zeitaufwendige Uberarbeitung der Bestimmungen so gut erledigt haben.

Hannover, im August 2003

Dieter-Georg Runge Hans Graulich
Ministerialrat Bezirksbrandmeister
Leiter des Brandschutzreferates im Prasident des
Niedersachsischen Ministerium Landesfeuerwehrverbandes
fur Inneres und Sport Niedersachsen e.V.
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Vorwort
(zur 4. Auflage 1996)
Nach langen Bemihungen war es dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V. mit

seinem Arbeitskreis “Leistungswettbewerbe* gelungen, erstmals einheitliche Bestimmun-
gen fur die Durchfihrung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren im Lande Nieder-
sachsen im Jahre 1988 herauszugeben.

Die Erfahrungen bei den Landesentscheiden im Jahre 1989 und 1991 haben dazu gefihrt,
dass eine zweite Uberarbeitete Auflage im Jahre 1990 und eine dritte Gberarbeitete Aufla-
ge im Jahre 1992 erforderlich wurden. Nach der 1992 lberarbeiteten Wettbewerbsbe-
stimmung wurde dann der 3. Landesentscheid 1993 mit groRem Erfolg in Verbindung mit

dem 125-jahrigen Jubilaum des Landesfeuerwehrverbandes in Hannover durchgefihrt.

Die Wehren, die schon seit 1988 die Wettbewerbe aktiv durchfiihren, gaben zu erkennen,
dass eine Anderung der Ubung und damit eine Anpassung an die allgemeinen Ausbil-
dungsrichtlinien und an das Einsatzgeschehen erfolgen sollte. Andererseits haben diejeni-
gen Wehren, die erst seit kiirzerem sich entschlossen haben, Wettbewerbe durchzufih-
ren, dargelegt, dass sie keine grundlegenden Anderungen der Leistungswettbewerbe fiir
erforderlich halten und fur weitere Jahre die gleiche Ubung praktizieren mochten. Um bei-
den Interessengruppen entgegen zu kommen, hat der Arbeitskreis ‘Leistungswettbewerbe*
des Landesfeuerwehrverbandes in enger Zusammenarbeit mit dem Nds. Innenministeri-
um, Referat 35, und den Nds. Landesfeuerwehr schulen Celle und Loy eine Wettbewerbs-
ubung erarbeitet, die sowohl aus Ubungsteilen besteht, die bisher schon Bestandteil der
Gesamtiibung waren, als auch neue Ubungsteile enthalt.

Leistungswettbewerbe dienen der Intensivierung der Ausbildung. Man darf also keine allzu
groRen Erwartungen in eine Begeisterung oder spannende Beobachtung durch Nichtfeu-
erwehrmitglieder setzen. Ziel des Arbeitskreises war es, die Ubung logisch aufzubauen
und die einzelnen Arbeitsgédnge aus der Gefahrenlage heraus zu entwickeln. Als “roter
Faden” bleiben Menschenrettung, Brandbekdmpfung und Leitereinsatz die Kernpunkte der
Ubung. Um den Wettbewerb noch interessanter zu gestalten, ist ein dritter Zeittakt als
Schnelligkeitstibung in die Wettbewerbsbestimmungen eingearbeitet worden. Bei den
“Sonderprufungen” wurden einige Neuerungen eingefiihrt. Dabei bleiben die Fragen an die
Gruppenfuhrerin/den Gruppenfihrer bestehen. Zusétzlich ist eine Aufgabe aus dem Be-
reich “Kartenkunde” zu l6sen. Auch die Melderin/der Melder hat kiinftig einige Fragen aus
dem Stoffgebiet des Grundausbildungslehrganges zu beantworten. Die Maschinistin/der
Maschinist wird durch Beantwortung von Fragen aus dem Stoffgebiet des Maschinisten-

lehrganges und Uber das Verhalten im Stra3enverkehr, unter Beachtung der Wege- und
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Sonderrechte, aktiver in das Wettbewerbsgeschehen eingebunden. Fur den Angriffstrupp

wurde eine zusatzliche praktische Aufgabe als Sonderpriufung festgelegt.

Die Uberarbeiteten Wettbewerbsbestimmungen der 4. Auflage 1996 enthalten eine Reihe
von Neuerungen, jedoch bleibt auch kunftig die Grundibung nach der Einsatz- und Aus-
bildungsanleitung “Die Gruppe im LOscheinsatz" (FwDV 4) bestehen. Dies trifft auch auf
die Gestaltung des Ubungsplatzes und die zu verwendenden Gerate zu. Die Wettbe-
werbsbestimmungen in der Uberarbeiteten Form dieser lhnen jetzt vorliegenden 4. Auflage
sollen erstmals ab 1996 auf Gemeinde-, Kreis- und Bezirksebene Anwendung finden. Wir
hoffen, dass diese Uberarbeiteten Wettbewerbsbestimmungen nicht nur dazu beitragen,
dass Wettbewerbsgruppen, die sich bereits seit 1988 aktiv an den Leistungswettbewerben
beteiligen, und die, die erst seit kirzerer Zeit die Wettbewerbsbestimmungen praktizieren,
die verdnderten Regelungen in ihren Ausbildungsbetrieb intensiv einbeziehen. Wir win-
schen uns, dass auch die Feuerwehren, die sich bislang noch nicht beteiligt haben, moti-
viert, also angeregt und angespornt werden, sich an den Wettbewerben zu beteiligen. Die
Teilnahme an den Wettbewerbsibungen nach diesen Wettbewerbsbestimmungen ist

Feuerwehrausbildung, wie sie von jeder Ortsfeuerwehr praktiziert werden muss.

Wir danken allen Mitgliedern des AK “Leistungswettbewerbe* des Landesfeuerwehrver-
bandes Niedersachsen e.V. fiir die zeitaufwendige und intensive Uberarbeitung der Wett-
bewerbsbestimmungen und geben der Hoffnung und dem Wunsch Ausdruck, dass sich
diese muhevolle Arbeit gelohnt hat und dass das Ziel der Arbeit, die Ausbildung zu inten-
sivieren, durch eine zahlreiche und weiter steigende Beteiligung von Wettbewerbsgruppen
nicht nur der Freiwilligen Feuerwehren, sondern auch der Berufs- und Werkfeuerwehren

von Erfolg gekront sein moge.

Hannover, im August 1995

(Dipl.-Ing. Hans Joachim Thomas) (Fritz Meyer)
- Ministerialrat - - Bezirksbrandmeister -
Leiter des Brandschutzreferates im Vorsitzender des
Nieders. Innenministerium Landesfeuerwehrverbandes

Niedersachsen e.V.
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Leistungswettbewerbe der Feuerwehren

RdErl. d. Ml v. 19.8.2003 - 52.1-13223/2 -

Bezug: RAETrl. v. 25. 8. 1995 (Nds. MBI. S. 1060)

1. Die ,Bestimmungen fir die Durchfiihrung von Leistungswettbewerben der
Feuerwehren im Land Niedersachsen” (Ausgabe 1/2003) werden zur Verwendung bei den

Feuerwehren im Land eingefihrt.

Der Ubungsdienst fir die Leistungswettbewerbe und die Teilnahme an diesen
Wettbewerben auf Gemeinde-, Abschnitts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene ist wegen der
ausbildungsgerechten Gestaltung der Wettbewerbe wichtiger Bestandteil des
Ausbildungsdienstes der Feuerwehren. Mit der Vorbereitung fur die Teilnahme an
Leistungswettbewerben wird ein weiter Bereich der praktischen Ausbildung im Rahmen des
Jahresdienstplans in den Ausbildungsschwerpunkten ,Grundibungen®, ,Einsatziibungen®,

.Menschenrettung” und , Leitereinsatz" abgedeckt.

Die neu gefassten Bestimmungen werden den Feuerwehren in Kiirze durch

Veroffentlichung im Internet (www.lfv-nds.de) zur Verfiigung gestellit.

2.  Dieser RdErl. tritt am 1.10.2003 in Kraft. Gleichzeitig wird der Bezugserlass

aufgehoben.

An die
Bezirksregierungen
Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden

Nachrichtlich:

An die
Landesfeuerwehrschulen Celle und Loy
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Leistungswellbewerbe der Feuerwehren;
Stiftung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RdErl. d. Ml v. 22. 8. 2000 — 35.1-13223/2.1.1 —

— VORIS 21090 01 00 40 036 —

Bezug: RdErl. v. 25. 8. 1995 (Nds. MBL. 8. 1060)

Als Anerkennung fiir herausragende Leistungen bei der
Teilnahme an Leistungswettbewerben der Feuerwehren auf
Kreis-, Bezirks- und Landesebene wird eine Wellbewerbs-
Leistungsspange gestiflel.

1. Wellbewerbsgruppen der Feuerwehr, die an Leistungs-
wellbewerben entsprechend dem Bezugserlass (Leistungs-
weltbewerbe der Feuerwehren im Lande Niedersachsen) in
der jeweils geltenden Fassung aul Kreis-, Bezirks- oder Lan-
desebene leilnehmen und die die in Nr. 4 genannten besonde-
ren Vorausselzungen im  Leistungswellbewerh erfiillen,

erlangen die Berechligung zum Tragen der Wellbewerbs-Lei-

slungsspange (im Folgenden: Leislungsspange).

2. Die Leistungsspange besteht aus cinem melallenen, ca.
6,5 cmx 2,0 cm groBem, stilisierlem Eichenlaub als Grund-
platte mil einem aulgesetzlen Landeswappen in den Landes-
farben (Anlage 1). Die Farbe der Grundplatte ist bronze, silber
oder gold.

3. Die Leistungsspange wird in drei Stufen vergeben:
3.1 Wetlbewerbe aul Kreisebene: — bronze,

3.2 Welltbewerbe aul Bezirksebene: silber,

3.3 Wetlbewerbe auf Landescbene:  gold.

4. Vorausselzungen zur Erlangung der Leistungsspange:
20 v. H. der gestarteten Weltbewerbsgruppen (Bruchteile sind
aulzurunden) erwerben die Berechtigung zum Tragen der Leis-
tungsspange, solern eine Mindestpunkizahl von 400 Punkten
erreicht wurde.

Bei ciner Anderung der Wellbewerbsbestimmungen ist die
Mindestpunklzahl zu Giberpriifen und ggfl. neu festzuselzen.

5. Wellbewerbsgruppen, die die in Nr. 4 genannlen Voraus-

setzungen nach dem 1. 1. 2000 erfillt haben, erhalten vom
Veranstalter des Leistungswettbewerbs ein Besilzzeugnis enl-
sprechend Anlage 2. Das Besilzzeugnis berechtigl zum Erwerb
der Leistungsspange.

6. Die Leistungsspange wird als duBeres Zeichen der von
einer Wetlbewerbsgruppe gemeinsam erbrachlen herausra-
genden feuerwehrtechnischen Leistung an der Dienstjacke
oberhalb der linken Brusllasche, bei weiblichen Feuerwehr-
milgliedern in entsprechender Hohe der Dienstjacke getragen.

Die Leistungsspange kaun auch in Form einer Bandschnalle
(Bandfarben rot — weiB — rot ) mil einer verkleinerlen Dar-
stellung der Leistungsspange gelragen werden.

Die Leistungsspange (Originalform oder Bandschnalle) darf
nur in der jeweils hichsten Stule getragen werden.

An die
Bezirksregierungen
Landkreise und kreis{reien Stidtle

Nachrichtlich:
An die
Gemeinden

— Ndls. MBL Nr. 28/2000 5. 588

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003

Anlage 1

Darstellung der Wettbewerbs-Leislungsspange

{OriginalgroBe)
Anlage 2
Besilzzeugnis
TAusstcilende Beborde) (Orl, Datum)
Besilzzeugnis

Dic ..... Weltbewerbsgruppe der Orlsleuerwehr ...y
Freiwillige Feuerwehr , Landkreis ..oooviinnnnn

hal am v

beim Kreis-/Bezirks-/Landesentscheid in .........ccococveininiinnenn,
bei insgesamt ......... leilnehmenden Wetlbewerbsgruppen in
nachstehend aufgeliihrler Zusammenselzung

mil ........... Punkten den ......... Platz belegl.

Gruppenmitglieder:

Geburls-
Datum

Funktion Name, Vorname

Gruppenfiihrerin/
Gruppenfiihrer

Maschinistin/
Maschinist

Melderin/
Melder

Angriflstrupplithrerin/
Angrillstruppfiihrer

Anggiffstrupp-
mitglied

Wassertruppfiihrerin/
Wassertruppfithrer

Wassertrupp-
mitglied

Schlauchtruppliihrerin/
Schlauchtruppfiihrer

Schlauchtrupp-

milglied

Die Gruppenmilglieder haben das Recht, die Wellbewerbs-
Leistungsspange gemil RdErl. des MI vom 22. 8. 2000 (Nds.
MBI. 8. 588) in Bronze/Silber/Gold zu tragen.

(Siegel)
(Unterschrift/Funklion/Dienstgrad)



Nds. MBI, Nr. 13/2001

Leistungswettbewerbe der Feuerwehren;
Stiftung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RdErl. d. MI v. 13. 3. 2001 — 35.1-13223/2.1 —

— VORIS 21090 01 00 40 036 —

Bezug: RdErl. v. 22. 8. 2000 (Nds. MBI. S. 588)

Anlage 2 des Bezugserlasses erhilt folgende Fassung:

(Ausstellende Behérde) (Ort, Datum)

Besitzzeugnis

beim Kreis-/Bezirks-/Landesentscheid in ........ccoonnrevnriinininnnns
bei insgesamt ............ teilnehmenden Wettbewerbsgruppen in
nachstehend aufgefiihrter Zusammensetzung

it v Punkten den ......... Platz belegt.
Gruppenmitglieder:

Funktion Name, Vorname Geburts-
datum

Gruppenfithrerin/Grup-
pentiihrer

Maschinistin/
Maschinist

Melderin/
Melder

Angriffstruppfiihrerin/
Angriffstruppfithrer

Angriffstrupp-
mitglied

Wassertruppfithrerin/
Wassertruppfiihrer

Wassertrupp-
mitglied

Schlauchtruppfiihrerin/
Schlauchtruppfiihrer

Schlauchtrupp-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Die Gruppenmitglieder haben das Recht, die Wettbewerbs-
Leistungsspange gemaB RdErl. des MI vom 22. 8. 2000 (Nds.
MBL. S. 588) in Bronze/Silber/Gold zu tragen.

(Unterschrift [Funktion/Dienstgrad)". (Siegel)

An die

Bazirksregierunien

Landkreise und kreisfreien Stadte
Nachrichtlich:

An die

Gemeinden

— Nes. MBL. Nr. 13/2001 S. 325
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Leistungswettbewerbe der Feuerwehren;
Stiftung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RdErl. d. Ml v. 19.8.2003 - 52.1-13223/2.1 -

-- VORIS 21090 01 00 40 036 --

Bezug: RdETrl. v. 22. 8. 2000 (Nds. MBI. S. 588), geédndert durch
RdErl. v. 13. 3. 2001 (Nds. MBI. S. 325)
-- VORIS 21090 01 00 40 036 --

In Nummer 4 des Bezugserlasses wird die Zahl ,400“ durch die Zahl ,,390" ersetzt.

An die
Bezirksregierungen
Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Stadte

Nachrichtlich:

An die
Gemeinden
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LANDESFEUERWEHRVERBAND NIEDERSACHSEN e.V.

Aegidiendamm 7 Telefon: 0511/888112
30169 Hannover Telefax: 0511/886112

PRESSEMITTEILUNG

30. Oktober 2000
Wettbewerbs-Leistungsspange Niedersachsen gestiftet

Auf Anregung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen (LFV-NDS) hat der Nds.
Innenminister als Anerkennung fir hervorragende Leistungen bei der Teilnahme an Leis-
tungswettbewerben der Feuerwehren in Niedersachsen nach den geltenden Wettbe-
werbsbestimmungen, 4. Uberarbeitete Auflage 1996, auf Kreis-, Bezirks- und Landesebe-
ne eine ,Wettbewerbs-Leistungsspange” gestiftet.

Nahere Bestimmungen beziglich der Beschreibung der Leistungsspange und der Er-
werbsmodalitaten sind in dem Runderlal? des Nds. Innenministeriums v. 22.08.2000, ver-
offentlicht im Nds. Ministerialblatt Nr. 28 v. 04.10.2000, nachzulesen.

Die Leistungsspangen werden in drei Stufen, namlich fur die Wettbewerbe auf Kreisebene
in ,Bronze*, fiur die Wettbewerbe auf Bezirksebene in ,Silber* und fur die Wettbewerbe auf

Landesebene in ,Gold“ vergeben.

Uber den Erwerb der Leistungsspangen gibt es bei den einzelnen Wettbewerben ein Be-
sitzzeugnis. Unter Vorlage des Besitzzeugnisses konnen die Leistungsspangen zum
Selbstkostenpreis, zzgl. Versandkosten, bezogen werden bei der Geschaftsstelle des
LFV-NDS, Aegidiendamm 7, 30169 Hannover, sofern die Leistungsspangen nicht direkt

am Wettbewerbstage vom Veranstalter ausgegeben werden sollten.

Gemall dem Stiftungserlal? des Nds. Innenministers kann die Leistungsspange alternativ
sowohl als Original oder in Form einer Bandschnalle an der Dienstjacke getragen werden.
Bandschnallen mit der Miniaturausfihrung der Leistungsspangen kdonnen unter Vorlage
des Besitzzeugnisses beim Versandhaus des DFV in Bonn oder bei lizensierten Feuer-

wehr-Fachhandlern erworben werden. LFV-NDS/hr

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003 -10-



KONTROLLBLATT

Mit diesem Kontrollblatt haben Sie eine Ubersicht tiber den jeweiligen Stand der
Wettbewerbsbestimmungen, wenn Sie die Erganzungslieferungen fortlaufend
eintragen und entsprechend den Verdnderungen zur Ausgabe
.Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003“ einordnen.

NGO ~WNE

Erganzungslieferung ................cceceiiiieee o eingeordnet am. ..
Erganzungslieferung .....................ceeeeneen . €ingeordnet am. ..
Erganzungslieferung ................cccciieieee o eingeordnet am. ..
Erganzungslieferung ....................cceeeeenen . €ingeordnet am. ..
Erganzungslieferung ................cceceiieeeee o eingeordnet am. ..
Erganzungslieferung .....................ceceeeenen . €ingeordnet am... e
Erganzungslieferung ................cccocoiiiieee o eingeordnet am. ..
Erganzungslieferung ....................cceeeeeven . €ingeordnet am. ..
. Ergéanzungslieferung ..................ccooeiieeeoeingeordnet am. .

10. Erganzungslieferung .............coooiiiiii i eingeordnetam....................
11. Erganzungslieferung ................coooiiiiiiiinnn, eingeordnetam....................
12. Erganzungslieferung ............coooiiiii i eingeordnetam....................

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003



Bestimmungen
fur die Durchfiihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

1. Zielsetzung

Leistungswettbewerbe in den niedersadchsischen Feuerwehren sollen dazu dienen,
den Ubungsdienst entsprechend der Einsatz- und Ausbildungsanleitung fiir die Feu-
erwehren im Lande Niedersachsen "Die Gruppe im Léscheinsatz" (FwDV 4) anzu-
regen.

Die allgemeine Ausbildung und die Durchfihrung von Einsatzibungen unter An-
nahme realer Gegebenheiten muss in allen Feuerwehren vorrangig betrieben wer-
den. Leistungswettbewerbe sollen diesen Ausbildungs- und Ubungsdienst fordern,
aber keine neuen, nur auf einen Wettbewerb ausgerichtete Ubungsgrundlagen
schaffen. Im Besonderen soll die Ausbildung zur Wahrnehmung aller Funktionen in
der Gruppe gefordert werden. Diesem Ziel dient die Umstellung der Gruppe durch
Losentscheid. Mit der Vermeidung kritischer Ubungsteile werden Unfallgefahren
eingeschréankt und damit die Unfallverhiitung gezielt herausgestellt.

Es wird mit diesen Bestimmungen die Voraussetzung geschaffen, dass die Einsatz-
und Ausbildungsanleitung "Die Gruppe im Ldscheinsatz" ihre, die Tatigkeiten der
einzelnen Funktionen regelnde Vorgabe erflillt, nicht aber die handwerkliche Aus-
fuhrung von Befehlen in eine exakt vorgeschriebene Ausfiihrung festlegt.

Mit der besonderen Beurteilung

- des Gesamteindrucks der Gruppe (Auftreten und Verhalten),

- des Pflegezustandes von Fahrzeug, Ausristung und Gerat (einschl. personlicher
Ausristung),

- des Auftretens der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers,

- des Gesamteindrucks bei der Zuriicknahme von Ausristung und Gerat, der
Herstellung der Abmarschbereitschaft und des Abmeldens

wird unterstrichen, dass neben den Zielsetzungen im Ausbildungs- und Ubungsbe-
reich auch auf eine angemessene Disziplin und auf das dufRere Erscheinungsbild
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der am Leistungswettbewerb teilnehmenden Feuerwehrangehoérigen grol3er Wert
gelegt wird.

Zur Vermeidung von Unsicherheiten der Wettbewerbsgruppen wie auch der Wer-
tungsrichterinnen und Wertungsrichter ist es unerlasslich, diese Bestimmungen un-
verandert fir Wettbewerbe auf Bezirks-, Kreis-, Abschnitts-, Gemeinde- und
Ortsebene zu tbernehmen.

Teilnehmergruppen, die am Bezirks- und Landesentscheid teilnehmen, missen sich
bei Vorentscheidungswettbewerben nach diesen Bestimmungen qualifiziert haben.

Voraussetzungen

2.1

2.2

2.3

Jede Wettbewerbsgruppe tritt mit einer Gruppenfuhrerin / einem Gruppenfuhrer und
acht weiteren Feuerwehrangehdrigen zum Leistungsentscheid an. Mindestens zwei
der zur Wettbewerbsgruppe gehérenden Feuerwehrangehdrigen missen die Tatig-
keit einer Maschinistin / eines Maschinisten ausfuhren kénnen. Die Wettbewerbs-
gruppe wird aus bis zu zwdlf zum Wettbewerb angetretenen Feuerwehrangehdrigen
gebildet (s. 4.2.1 dieser Bestimmungen). Jeder Feuerwehrangehdérige darf in einem
Leistungsentscheid nur einmal zu einer Wettbewerbsibung antreten.

Die vollstandige personliche Ausrustung nach Abschnitt 2.4 dieser Bestimmungen
ist Voraussetzung zur Teilnahme am Leistungswettbewerb (s. 4.2.1). Sie muss ggf.
vor dem Start nachgebessert werden.

Dem Gerat entsprechend werden die Gruppen eingeteilt in:

Wertungsgruppe 1 =  alle Teilnehmergruppen, die mit einer fest eingebauten
Pumpe arbeiten.

Wertungsgruppe 2 = alle Teilnehmergruppen, die mit einer Tragkraftspritze
arbeiten.

Alle beim Leistungswettbewerb eingesetzten Fahrzeuge, die personliche und tech-
nische Ausristung und die Gerate missen den gultigen Bestimmungen der Dienst-
kleidungsverordnung fur die Freiwilligen Feuerwehren (DienstkleidungsVO-FF), den
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) den Merkbléattern der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (GUV), der Normung (DIN) oder entsprechender Technischer Weisungen
und der StVZO in der jeweils giltigen Fassung entsprechen.
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2.4

241

24.2

243

244

245

2.4.6

2.5

251

Der Kugelhahnverteiler PN 16 nach DIN 14 345 ist bei den Leistungswettbewerben
nicht zugelassen.

Fahrzeuge, Ausrustungen und Gerate sollen in einem gepflegten Zustand vorge-
fuhrt werden.

Die "personliche Ausristung” der Wettbewerbsgruppen wird wie folgt geregelt:

Feuerwehrschutzkleidung nach DienstkleidungsVO-FF bzw. den Vorschriften fir
Berufs- und Werkfeuerwehren.

Nachleuchtender Feuerwehrhelm mit Nackenschutz nach Technischer Weisung Nr.
17 / DIN 14 940

Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14926 (Juni 2003), Feuerwehr-Sicherheitsgurt nach
Technischer Weisung Nr. 16 / DIN 14 923 - mit Feuerwehrbeil nach DIN 14 924 -

Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel nach DIN 14 920 / DIN 14921.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659.

Schutzhandschuhe nach GUV 27.1 - Blatt 1.1 - mit Lederverstarkungen an Handfl&-
chen, Daumen und Handriicken sind zugelassen. Die Stulpenldnge muss mindes-
tens 70 mm betragen und Pulsschutz haben.

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk nach DIN EN 345 oder GUV 20.16.

Die Herrichtung des Ubungsplatzes und der Ubungsstrecken ergibt sich aus der
Gesamtdarstellung (s. zeichnerische Darstellung), die technische Ausristung der
Wettbewerbsgruppen aus der Zielsetzung dieser Ubung:

- Menschenrettung

- Absetzen von Meldungen uber Funk

- Brandbekampfung mit Wasserentnahme aus einem offenen Gewasser

- Einsatz einer Steckleiter.

Menschenrettung und Brandbekampfung

Erforderliche technische Ausristung:

Gerat zur Wasserentnahme, Wasserforderung und Wasserabgabe,
zwei Steckleiterteile (werden vom Ausrichter gestellt),

vier Schlauchhalter.
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2.5.2

2.5.3

Erlauterungen:
a) Schlauchmaterial
4 Langen A-Saugschlauch je 1,60 m
4 Langen B-Druckschlauch je 20,0 m (Rollschlauche)
6 Langen C-Druckschlauch je 15,0 m (Rollschlauche)
Alle Rollschlauche doppelt gerollt, Schlauchtrageeinrichtungen sind nicht zuge-
lassen.
b) Strahlrohre
1 Mehrzweckstrahlrohr B mit Mundsttick

2 Mehrzweckstrahlrohre C mit Mundstiick
1 Stutzkrimmer

Absetzen von Meldungen tber Funk

Erforderliche technische Ausristung:
2 Handfunkgerate im 2-m-Band (werden vom Ausrichter gestellt)

Die Plattform fur den Leitereinsatz (s. zeichnerische Darstellung) muss den stati-
schen Erfordernissen entsprechen und gegen ein Umkippen abgesichert sein.
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Einzelne Ubungsteile werden als Zeittakte gemessen und flieRen in die Gesamt-

umfasst den Ubungsteil Kuppeln der Saugschlauche. Er beginnt mit der Beriih-
rung der Kupplungen des Saugkorbes und des ersten Saugschlauches und endet
mit dem Eintauchen (Beriihrung) in das Wasser.

umfasst den Ubungsteil Verlegen der B-Leitung durch den Wassertrupp. Er be-
ginnt mit dem Uberrollen des B-Schlauches oder beim Ubertreten der Grundlinie
durch den Wassertrupp und endet mit dem "Wasser Marsch!" - Kommando der
Wassertruppfuhrerin / des Wassertruppftihrers an die Maschinistin / den Maschinis-
ten. Dazu muss die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer den markierten
Punkt in Hohe des Hindernisses (s. zeichnerische Darstellung) erreicht haben.

umfasst den Ubungsteil Vornahme 2. Rohr. Er beginnt mit dem "Vor!" aus der
Einsatzbefehl-Wiederholung der Schlauchtruppfihrerin / des Schlauchtruppfiihrers
und endet mit dem Abklappen des Ubungszieles. Bei der Verwendung von Kanis-
tern zahlt der Aufschlag auf der Erde.

3. Sonderregelungen

3.1 Zeittakte / Zeitnahme
wertung ein.

3.1.1 Zeittakt 1

3.1.2 Zeittakt 2

3.1.3 Zeittakt 3

3.14 Zeittakt 4

umfasst den Ubungsteil Vornahme B-Rohr. Er beginnt mit dem Uberrollen des B-
Schlauches oder beim Ubertreten der Verteilerlinie durch den Angriffstrupp und en-
det mit dem Abklappen des Ubungszieles. Bei der Verwendung von Kanistern zahlt
der Aufschlag auf der Erde.
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3.1.5

3.1.6

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

Gesamtibung

Die Gesamtubung ist innerhalb von zehn Minuten durchzufiihren. Die Zeithahme
beginnt mit dem Uberfahren der Startlinie (s. zeichnerische Darstellung) der zuge-
wiesenen Wettbewerbsbahn und endet mit der Abmeldung der Gruppe bei der
Bahnleiterin / dem Bahnleiter.

Wird die zulassige Gesamtzeit um mehr als drei Minuten Uberschritten, hat die
Bahnleiterin / der Bahnleiter die Ubung abzubrechen.

Sonderprifungen
a) Gruppenfuhrerfragen:

zwei Fragen aus dem Fragenkatalog
Bestimmung einer Koordinate oder Ortsangabe

(Anhang 8)
b) Maschinistenfragen: - drei Fragen aus dem Fragenkatalog
c) Melderfragen: - drei Fragen aus dem Fragenkatalog

d) Angriffstrupp: Menschenrettung aus PKW (Anhang 7)

Ordnungsregelungen

Fahrzeuge, Ausristungen und Gerate durfen nicht durch handwerkliche Verande-
rungen "aufbereitet” werden. Bei Manipulationen am Fahrzeug, an den Ausrustun-
gen oder Geréaten kann die Wettbewerbsgruppe durch Beschluss der Wettbewerbs-
leitung disqualifiziert werden.

Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfuhrer kann neben den Einsatzbefehlen auch
erganzende Hinweise geben, eine handwerkliche Mithilfe ist untersagt.

Fallt die Pumpe aus, so ist die Ubung nach Ablauf von insgesamt 13 Minuten von
der Bahnleiterin / vom Bahnleiter abzubrechen. Eine Wiederholung ist unzulassig.
Defekte Schlauche kénnen ohne Befehl der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers
ausgewechselt werden.
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3.24 Fallt ein Handfunkgerat aus, Ubernimmt die / der fur die Melderin / den Melder ein-
geteilte Wertungsrichterin / Wertungsrichter die Aufgaben der "Gegenstelle".

3.25 Den Anordnungen der Wettbewerbsleitung und der Wertungsrichterinnen / Wer-
tungsrichter ist unverziglich zu folgen.

Beschwerde gegen eine getroffene Fehlerbewertung kann nur von der Gruppenfih-
rerin / dem Gruppenfuhrer vorgetragen werden.

Bei ungebihrlichem Benehmen von Wettbewerbsteilnehmern einschl. der beglei-
tenden Wehrangehdrigen beim Wettbewerb, danach und wéahrend der Abschluss-
veranstaltung, kann die Wettbewerbsgruppe durch die Wettbewerbsleitung disquali-
fiziert werden.
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Die Durchfihrung dieser Wettbewerbsibung erfolgt nach den Regelungen der Ein-
satz- und Ausbildungsanleitungen fir Feuerwehren im Lande Niedersachsen:

Grundlage fir die Durchfiihrung der Wettbewerbsiibung ist eine Ubungslage, die

Die Ortsfeuerwehr X ist von der Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle (FEL) wahrend der
Mittagszeit zu einem Feuer im Dachgeschoss eines fast fertiggestellten, noch nicht
bewohnten Einfamilienhauses mit Flachdachanbau (Garage) alarmiert worden. Die
Ortsfeuerwehr rickt in Gruppenstarke aus. Beim Eintreffen am Einsatzort stellt die
Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer fest, dass sich auf dem Flachdach eine Per-
son befindet, der offensichtlich der Rettungsweg abgeschnitten ist. Verkehrssiche-
rungsmalRnahmen durch die Feuerwehr sind nicht erforderlich. Der Rettungsdienst

4. Darstellung der Wettbewerbsiibung

4.1 Allgemeines
"Die Gruppe im Léscheinsatz"
"Grundtatigkeiten - Loscheinsatz und Rettung"
"Die tragbaren Leitern"
wie folgt angenommen wird.
Ubungslage
ist vor Ort.

4.2 Ablauf

4.2.1

Aus den zum Wettbewerb angetretenen Feuerwehrangehérigen (s. 2.1 dieser Be-
stimmungen) werden aul3erhalb der zugewiesenen Wettbewerbsbahn zunachst die
Maschinistin / der Maschinist und anschliel3end die Ubrigen sieben Funktionen der
Loschgruppe ausgelost; die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfuhrer ist vorbestimmit.
Die Funktionskennzeichen werden angelegt. Die nicht ausgelosten Feuerwehrange-
horigen verlassen den Auslosungs- / Checklistenbereich. Danach wird das Fahr-
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

zeug und die Ausristung der Gruppe It. Checkliste (s. Fehlerkatalog Seite 1) ge-
praft.

Vor Beginn der Ubung Uberpriift die Gruppe die vom Ausrichter gestellten Geréte.

Die Gruppe marschiert hinter ihrem Fahrzeug vor die ihr zugewiesene Wettbe-
werbsbahn. Die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfuhrer lasst die Gruppe hinter dem
Fahrzeug antreten, meldet sie der Bahnleiterin / dem Bahnleiter, erhalt die Lage:
"Feuer im Dachgeschoss, eine Person in Gefahr" und den Auftrag: "Menschenret-
tung und Brandbekampfung". Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer wiederholt
den Auftrag. Die Gruppe rickt danach unverziglich nach Weisung der Gruppenfih-
rerin / des Gruppenfihrers in die Bahn ein. Die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer
gibt der Gruppe die Einsatzbefehle, die jeweiligen Funktionen fuhren diese aus.

Die Maschinistin / der Maschinist bedient die Pumpe. Tragkraftspritzen darfen nur
mit den zugelassenen Starteinrichtungen in Betrieb genommen werden.

Die Melderin / der Melder unterstiitzt den Angriffstrupp bei der Menschenrettung,
gibt Gber Funk eine Lagemeldung, bedient auf Befehl der Gruppenfuhrerin / des
Gruppenfihrers den Verteiler und unterstitzt den Wassertrupp bei Riicknahme der
Steckleiter.

Der Angriffstrupp Ubernimmt die Menschenrettung und fuhrt anschlieRend die
Brandbekdmpfung mit einem B-Rohr durch. Er verlegt seine Leitung selbst
(Zeittakt 4).

Der Wassertrupp richtet die Wasserentnahme her (Zeittakt 1), verlegt die B-Leitung
um den als Sichtblende abgesteckten Platz (Zeittakt 2). Das Wassertruppmitglied
sichert den Verteiler, bis die B-Leitung geftillt ist oder die Melderin / der Melder den
Verteiler Gbernommen hat. Nach seinem Einsatzbefehl geht der Wassertrupp tber
die Steckleiter mit dem 1. Rohr vor. Er nimmt die Steckleiter nach "Zum Abmarsch
fertig!" zurick.

Der Schlauchtrupp unterstitzt den Wassertrupp bei der Herrichtung der Wasserent-
nahme, bringt danach den Verteiler, die C-Schlauche und seine Ausristung zum
befohlenen Platz. Der Schlauchtrupp sichert die Steckleiter und legt die C-Leitung
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4.2.9

4.2.10

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

fur das 1. Rohr vom Einsatzplatz zum Verteiler. Das Schlauchtruppmitglied Uber-
nimmt die Schlauchaufsicht.

Nach seinem Einsatzbefehl riistet sich der Schlauchtrupp aus und legt seine
C-Leitung fur das 2. Rohr selbst (Zeittakt 3).

Nach Abschluss der Ubung und dem Verlasten der vom Fahrzeug entnommenen
und fur die Wettbewerbsiibung verwendeten Ausristung und Gerate (Schlauchma-
terial wird gerollt auf dem Ablageplatz abgelegt) tritt die Gruppe hinter dem Fahr-
zeug an; die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer meldet sie bei der Bahnleiterin /
beim Bahnleiter ab.

Die Sonderprifungen werden anschlieend aulRerhalb der Wettbewerbsbahn
durchgefuhrt.

Besondere Hinweise

Alle Gerate mussen voll funktionsfahig sein.

In den Einsatzbefehlen muss die Reihenfolge:
"Einheit" - "Auftrag" - "Mittel" - "Ziel" - "Weg" genau eingehalten werden.

Alle Einsatzbefehle sind mit einer deutlichen (verstandlichen) Aussprache zu wie-
derholen, alle "Wasser Marsch!" - Kommandos durch ein deutliches "Verstanden"
(Armheben oder Zuruf) zu bestatigen.

Der Pumpenausgangsdruck darf 8 bar nicht tberschreiten. Zur Kontrolle wird ein
durch den Ausrichter zu stellendes Manometer (mit Fullung und Schleppzeiger)
verwendet, das von der Maschinistin / vom Maschinisten anzukuppeln ist.

Die zu kuppelnden Saugschlauche durfen beim Kuppeln keine Bodenberiihrung ha-
ben.

Die Niederschraubventile am Druckstutzen der Pumpe und des Verteilers missen
zu Beginn der Ubung geschlossen sein.

Bei der C-Leitung fur das 1. und 2. Rohr ist am Einsatzplatz je eine C-Lange als
Schlauchreserve in Form einer Bucht zur Seite oder nach hinten zu verlegen.
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5.

Tatigkeiten (Erlauterung zur Ausfuhrung)

5.1

5.2.1

5.2.2

DIE GRUPPE

rickt nach Weisung der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfuhrers in die Wettbewerbs-
bahn ein. Fahrzeugttiren und -klappen sind geschlossen. Es wird Aufstellung ge-
nommen (s. zeichnerische Darstellung) und mit der Ubung begonnen.

GRUPPENFUHRERIN / GRUPPENFUHRER
(personliche Ausristung gem. 2.4 dieser Bestimmungen)

Gibt folgenden Einsatzbefehl:

"Angriffstrupp: Zur Menschenrettung auf das Flachdach tber Steckleiter vor!"
(nimmt Wiederholung des Einsatzbefehls vom Angriffstrupp entgegen, Trupp fihrt
aus)

gibt dann das Bereitstellungskommando:

"Wasserentnahmestelle: Offenes Gewasser"
"Verteiler: 40 m vor dem Geb&ude"
"Zum Einsatz fertig!"

Meldet Gber Funk (2-m-Band):

"Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) --- kommen!"
0-0-0-0-0-

"Lagemeldung: Menschenrettung Uber Steckleiter eingeleitet, Verstarkung erforder-
lich, kommen!"
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5.2.3

524

Gibt weitere Einsatzbefehle und nimmt deren Wiederholungen entgegen:

"Wassertrupp: Zur Brandbekampfung 1. Rohr auf das Flachdach tber
Steckleiter vor!"

"Melder: Lagemeldung:
Eine Person Uber Steckleiter gerettet und an Rettungsdienst Ubergeben."”
(sofort nach Ruckmeldung des Angriffstrupps von der Menschenrettung)

"Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebaudeseite vor! Trupp
verlegt Leitung selbst!"

"Melder: Verteiler tbernehmen!”
(nach erfolgter Lagemeldung des Melders)

"Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebaudes 2. Rohr vor!"

Sonderprifung: - Gruppenfihrerfragen
- Bestimmung einer Koordinate oder Ortsangabe
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4.1

5.4.2

MASCHINISTIN / MASCHINIST
(personliche Ausristung gem. 2.4 dieser Bestimmungen, jedoch ohne Feuerwehr-
Halte- / -Sicherheitsgurt und Feuerwehrleine)

Nach dem Einsatzbefehl der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers nimmt die Ma-
schinistin / der Maschinist ggf. die Pumpenschutzhaube ab (Wertungsgruppe 1) /
bestimmt den Standort der TS (Wertungsgruppe 2), hilft den Trupps beim Entneh-
men der Geréate, legt die erforderlichen Kupplungsschliissel, den Saugkorb sowie
die Halte- und die Ventilleine bereit, entfernt die Blindkupplungen von Saug- und
Druckstutzen und kuppelt das Prifmanometer an den Abgangsstutzen fir die B-
Leitung an.

Kuppelt die Saugleitung nach dem Kommando der Wassertruppfihrerin / des Was-
sertruppfuhrers an, meldet "Fertig!", befestigt die Halte- und Ventilleine am Gerat
(nicht an den Ventilspindeln).

Meldet "Verstanden!" nach dem Kommando der Wassertruppfuhrerin / des Wasser-
truppfuhrers und 6ffnet das Ventil.

Sonderprifung: Maschinistenfragen.

MELDERIN / MELDER
(personliche Ausriistung gem. Abs. 2.4 dieser Bestimmungen, jedoch ohne Feuer-
wehrleine)

Eilt zum Lagerplatz der Steckleiterteile, tragt diese zusammen mit dem Angriffstrupp
zum Einsatzort, unterstitzt beim Aufrichten, sichert die Leiter an beiden Leiterhol-
men bis die Menschenrettung durchgefihrt ist, eilt zur Gruppenfuhrerin / zum Grup-
penfuhrer zurtick und meldet "Leitereinsatz beendet".

Nimmt den Befehl der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers entgegen und wieder-
holt:

"Lagemeldung:

Eine Person Uber Steckleiter gerettet und an Rettungsdienst Ubergeben.",

eilt zum Fahrzeug und setzt bei frei gesprochenem Text folgende Nachricht ab:
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5.4.3

5.4.4

5.5.1

5.5.2

5.5.3

"Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) --- kommen!*“
-0-0-0-0-0-0-

"Lagemeldung:

Eine Person Uber Steckleiter gerettet und an Rettungsdienst Ubergeben --- kom-
men",

-0-0-0-0-0-0-

wartet Antwort der Gegenstelle ab,

eilt zur Gruppenfihrerin / zum Gruppenfuhrer und meldet "Auftrag ausgefuhrt!"

Wiederholt den Befehl "Verteiler tbernehmen”,

Ubernimmt den Verteiler,

kuppelt die Leitungen an, bestatigt "Wasser-Marsch" - Kommandos mit "Verstan-
den!" oder Handzeichen und 6ffnet die Ventile.

Die Melderin / der Melder sichert die Leiter an beiden Leiterholmen, bis der Wasser-
trupp abgestiegen ist und unterstitzt den Wassertrupp bei der Rucknahme der
Steckleiter.

Sonderprifung: Melderfragen

ANGRIFFSTRUPP

personliche Ausristung gem. Abs. 2.4 dieser Bestimmungen. Die feuerwehrtechni-
sche Ausristung ergibt sich aus den Abschnitten 5.5.2 und 5.5.3 dieser Bestim-
mungen)

Die Angriffstruppfiihrerin / der Angriffstruppfuhrer wiederholt den Einsatzbefehl "Zur
Menschenrettung auf das Flachdach Uber Steckleiter vor!".

Der Angriffstrupp eilt zum Ablageplatz, nimmt mit der Melderin / dem Melder die
Steckleiterteile auf, eilt zum Einsatzort, steckt dort beide Leiterteile zusammen und
richtet die Leiter auf (s. Anhang 5).

Der Angriffstrupp geht Gber die Leiter auf das Flachdach vor; die Melderin / der Mel-
der sichert die Leiter. Der Angriffstrupp sichert die zu rettende Person mit einer
Feuerwehrleine (Anhang 9); fuhrt sie Uber die Steckleiter hinab, |6st den Rettungs-
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5.5.4

5.6.1

5.6.2

5.6.3

bund und Ubergibt die gerettete Person dem Rettungsdienst (dargestellt durch die
Wettbewerbsrichter ,Angriffstrupp®).

Der Angriffstrupp meldet der Gruppenfuhrerin / dem Gruppenfuhrer "Menschenret-
tung durchgefihrt!”, nimmt den neuen Einsatzbefehl entgegen und wiederholt: "Zur
Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Geb&audeseite vor! Leitung selbst verlegen!"
(Zeittakt 4).

Der Angriffstrupp rustet sich am Fahrzeug mit B-Rohr, Stutzkrimmer und zwei B-
Schlduchen aus, verlegt die Leitung vom Verteiler zur Einsatzstelle, die Angriffs-
truppfihrerin / der Angriffstruppfuhrer befiehlt innerhalb des markierten Bereichs

(s. zeichnerische Darstellung): "B-Rohr - Wasser Marsch!".

Sonderprifung: Menschenrettung aus PKW

WASSERTRUPP
(personliche Ausrustung gem. Abs. 2.4 dieser Bestimmungen, feuerwehrtechnische
Ausrustung: C-Strahlrohr und zwei Schlauchhalter)

Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer befiehlt: "4 Langen Saug-
schlauch!". Der Wassertrupp bringt mit Unterstitzung des Schlauchtrupps die
Saugschlauche an die Wasserentnahmestelle und beginnt mit dem Kuppeln (Zeit-
takt 1). Das Wassertruppmitglied legt mit Mastwurf (Mastwurf mit Halbstich / Schlau-
fe) und zwei Halbschlagen die Halteleine an, die Wassertruppfuhrerin / der Wasser-
truppfuhrer hakt die Ventilleine am Saugkorb ein und wirft diese zur Pumpe.
(Trageweise der Saugschlauche s. Anhang 5)

Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer befiehlt: "Saugleitung hoch!" - und
nach dem "Fertig!" der Maschinistin / des Maschinisten - "Saugleitung zu Wasser!".

Der Wassertrupp verlegt zwei B-Schlauche (Zeittakt 2), die in einem markierten Be-
reich gekuppelt werden (s. zeichnerische Darstellung). Beim "Wasser-Marsch!" -
Kommando missen sich die Kupplungen innerhalb der Markierung befinden. Er
kuppelt die B-Leitung an dem auf dem Boden liegenden Verteiler an (dabei kann der
Schlauchtrupp unterstitzen). Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer eilt
zum markierten Platz in das Blickfeld der Maschinistin / des Maschinisten und be-
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5.6.4

5.6.5

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

fiehlt: "Wasser Marsch!". Das Wassertruppmitglied sichert den Verteiler bis die B-
Leitung geflllt ist oder von der Melderin / vom Melder ibernommen wird.

Der Wassertrupp rustet sich aus und stellt sich am Verteiler bereit, nimmt seinen
Einsatzbefehl entgegen und wiederholt: "Zur Brandbekampfung 1. Rohr auf das
Flachdach Uber Steckleiter - vor!" und begibt sich zum Einsatzplatz.

Das Wassertruppmitglied kuppelt das 1. Rohr an die Leitung an; danach geht der
Wassertrupp Uber die vom Schlauchtrupp gesicherte Leiter auf das Flachdach vor.
Der Wassertrupp wirft seine Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel von der
Plattform nach unten. Der Schlauchtrupp schlagt die C-Leitung und Strahlrohr mit
doppeltem Ankerstich (Uber beide Kupplungen) und Halbschlag an; der Wasser-
trupp zieht die C-Leitung hoch, der Schlauchtrupp fuhrt. Der Wassertrupp befestigt
die C-Leitung mit einem Schlauchhalter am Gerilst. Die Wassertruppfuhrerin / der
Wassertruppfuhrer befiehlt: "1. Rohr - Wasser Marsch!".

SCHLAUCHTRUPP
(personliche Ausrustung gem. Abs. 2.4 dieser Bestimmungen, feuerwehrtechnische
Ausristung: C-Strahlrohr und zwei Schlauchhalter)

Der Schlauchtrupp unterstitzt den Wassertrupp beim Herrichten der Wasserent-
nahmestelle.

Die Schlauchtruppfuhrerin / der Schlauchtruppfuhrer legt den Verteiler am befohle-
nen Platz ab. Der Schlauchtrupp nimmt sechs Langen C-Rollschlauch und seine
Ausriistung und legt das Strahlrohr und mindestens drei C-Schlauche am Verteiler
(zwischen Hindernis und vor der Verteilerlinie) ab.

Nach dem Einsatzbefehl an den Wassertrupp eilt der Schlauchtrupp zum Einsatz-
platz, verlegt die Schlauchreserve in Form einer Bucht, sichert die Leiter beim Auf-
stieg des Wassertrupps an beiden Leiterholmen, schlagt die C-Leitung und das
Strahlrohr an, fihrt beim Hochziehen, bestétigt das "Wasser Marsch!"-Kommando
und verlegt danach die C-Rollschlauche.

Die Schlauchtruppfihrerin / der Schlauchtruppfuhrer stellt sich am Verteiler bereit,
das Schlauchtruppmitglied Ubernimmt die Schlauchaufsicht an dem vorbestimmten
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5.7.5

Punkt. Es verlasst ihn erst, wenn die Schlauchtruppfihrerin / der Schlauchtruppfih-
rer den Einsatzbefehl wiederholt hat.

Die Schlauchtruppfihrerin / der Schlauchtruppfiihrer wiederholt den Einsatzbefehl:
"Zur Sicherung des Nachbargebaudes 2. Rohr vor!" (Zeittakt 3). Der Schlauchtrupp
ristet sich aus und legt seine Leitung selbst. Die Schlauchreserve muss innerhalb
des markierten Bereichs gekuppelt werden (s. zeichnerische Darstellung). Die
Schlauchtruppfuhrerin / der Schlauchtruppfiihrer befiehlt: "2. Rohr - Wasser
Marsch!"”.

BEENDIGUNG DER WETTBEWERBSUBUNG

6.1

6.2

6.3

6.4

Die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer befiehlt: "Zum Abmarsch fertig!"

Die Maschinistin / der Maschinist setzt die Pumpe aulRer Betrieb. Die Wertungsrich-
terin / der Wertungsrichter stellt unter Beachtung des Abschnitts 7.8 dieser Bestim-
mungen eine evtl. Uberschreitung des Maximaldruckes fest. Die Maschinistin / der
Maschinist nimmt das Kontrollmanometer ab und Ubergibt dieses der Wertungsrich-
terin / dem Wertungsrichter.

Danach Uberzeugt sich die Maschinistin / der Maschinist, dass alle Gerate vorhan-
den, sicher gelagert, die Gerateraume geschlossen sind und das Fahrzeug fahrbe-
reit ist. Dann erfolgt die Meldung an die Gruppenfihrerin / den Gruppenfihrer
"Fahrzeug fahrbereit!".

Die Melderin / der Melder sichert die Leiter an beiden Leiterholmen, bis der Wasser-
trupp abgestiegen ist und unterstitzt den Wassertrupp bei der Ricknahme der
Steckleiter (s. Anhang 6).

Die Gruppe bringt alle Ausriistungen und Gerate zum Fahrzeug; Schlauche und die
vom Veranstalter bereitgehaltene Steckleiter zum Ablageplatz und tritt zur Abmel-
dung an.
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Die Wettbewerbsiibungen werden von der Bahnleiterin / vom Bahnleiter und den
Wertungsrichterinnen / Wertungsrichtern beurteilt. Jede Funktion bzw. jeder Trupp
ist gleichzeitig von zwei Wertungsrichterinnen / Wertungsrichtern zu beurteilen, die-

Die Zeitnahme fir die Gesamtibung erfolgt durch die Bahnleiterin / den Bahnleiter
und die Wertungsrichterin / den Wertungsrichter "Gruppenfihrerin / Gruppenfihrer".
Die Ermittlung der Zeittakte 1 bis 4 wird von den jeweiligen Wertungsrichtern vorge-

Die Abnahme der Gruppenfiihrer-, Maschinisten-, Melder- und Angriffstrupp-
Sonderprifungen erfolgt durch vier Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter.

Fur die Uberpriifung der ordnungsgemaRen Ausriistung anhand der Checkliste sind
zwei Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter einzusetzen.

- Pflegezustandes von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
- Auftretens der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers

- Gesamteindrucks der Gruppe einschl. Zuricknahme von Ausristung und

erfolgt durch das gesamte Wertungsteam. Hierbei werden Minuspunkte mit abge-

Die nach den Ausbildungsvorschriften bzw. diesen Bestimmungen festgelegten Feh-
ler werden erfasst und entsprechend ihrer Schwere bewertet. Hierzu ist ein beson-

7. Wertung der Leistungen
7.1
se mussen fir ihre Aufgabe geeignet sein.
nommen.
(Ubersicht s. Anhang 10)
7.2 Die Beurteilung des
Gerat sowie der Abmeldung
stuftem Wert angerechnet.
7.3
derer Fehlerkatalog erstellt.
7.4

Werden im Fehlerkatalog nicht enthaltene VersttRe gegen diese Bestimmungen
festgestellt - dieses gilt insbesondere flr die Nichtbeachtung allgemeiner oder spe-
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

zieller Unfallverhitungsvorschriften -, sind diese durch die Wertungsrichterin / den
Wertungsrichter handschriftlich auf dem Bewertungsbogen festzuhalten und zu er-
[&utern.

Nach Beendigung der Wettbewerbsibung erfolgt eine Abschlussbesprechung. Da-
bei werden der Gruppenfuhrerin / dem Gruppenfuhrer festgestellte Fehler mitgeteilt.

Die Uber die Zeitvorgabe von 10 Minuten hinaus festgestellten Zeitiiberschreitungen
werden fur je angefangene 10 Sekunden mit einem Minuspunkt bewertet (bis + 10
Sek. = 1, bis + 20 Sek. = 2 usw.).

Die in den Zeittakten ermittelten Sekunden / Hundertstelsekunden werden als Mi-
nuspunkte bewertet.

Die Uberschreitung des Maximaldrucks von 8 bar wird je 0,1 bar mit einem Minus-
punkt bewertet.

Nach AuRRerbetriebsetzung der Pumpe wird gemeinsam mit der Maschinistin / dem
Maschinisten am angekuppelten Prifmanometer festgestellt, um wie viel der zuge-
lassene Maximaldruck Gberschritten wurde.

Bewertung der Sonderprufungen:

1. Falsche Beantwortung von Fragen: je 10 Fehlerpunkte

2. Falsche Koordinate / Ortsangabe: 10 Fehlerpunkte

3. Menschenrettung aus PKW nicht ordnungsgemafld 10 Fehlerpunkte
oder Zeitvorgabe 180 Sek. Uberschritten.

Die Gutpunkte fur jede Gruppe betragen 500

Bei Punktgleichheit von Gruppen entscheidet die geringste Sekundenzahl aller vier
Zeittakte, bei weiterer Punktgleichheit entscheidet das Los.

Bei Reklamationen entscheidet die Wettbewerbsleitung, die vom jeweiligen Veran-
stalter bestimmt wird.
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BESTIMMUNGEN

fur die Durchfiihrung von
Leistungswettbewerben der Feuerwehren

im Land Niedersachsen

FEHLERKATALOG
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Checkliste

1. Fahrzeug und Gerat

1.1 Fahrzeug, Ausrustung und Gerat sind nicht durch handwerkliche
Aufbereitung fur den Wettbewerb verandert.

1.2 Ausrustung und Geréat befinden sich in den zugewiesenen Halterungen
und Fachern (Strahlrohre mit Mundstiicken).
Schlauche:

Rollschlauche, doppelt gerollit.

Bindelung von Schlauchen ist nicht erlaubt.

NormmaRig vorhandene Rollschlauche missen benutzt und den
Fachern enthommen werden. Sind nicht gentigend Facher fur C-
Rollschlauche vorhanden, muss eine Schlauchhaspel oder
Schlauchtragekoérbe vom Fahrzeug genommen werden und an deren
Stelle die restlichen C-Rollschlauche gelagert werden.

1.3 Turen und Klappen sind geschlossen.

1.4 Pumpenschutzhaube muss vor Einfahrt aufgesetzt sein.
2. Auslosen

2.1 Funktionskennzeichnung

2.2 Liste mit Namen der Funktionsinhaber

3. Personliche Ausristung

3.1 Feuerwehrschutzkleidung nach DienstkleidungsVO-FF

(Feuerwehrschutzkleidung darf nicht mit gelben Streifen versehen sein).
Wettbewerbsgruppen aus Berufs- oder Werkfeuerwehren kdnnen die
dort zugelassene Schutzkleidung tragen.

3.2 Nachleuchtender Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und Reflexstreifen
nach Technischer Weisung Nr. 17 / DIN 14940.

3.3 Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14926, Feuerwehr-Sicherheitsgurt nach
Technischer Weisung Nr. 16 / DIN 14923 - mit Beil nach DIN 14924,

3.4 Feuerwehrleine nach DIN 14920 mit Feuerwehrleinenbeutel nach DIN
14921 (uber rechte Schulter, mit Offnung nach oben zu tragen).

3.5 Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659 / GUV 27.1 -Blatt 1.1-.

3.6 Feuerwehrsicherheitsschuhwerk DIN EN 345 / GUV 20.16.

3.7 Gem. § 35 UVV ,Allgemeine Vorschriften* darf kein Schmuck getragen

werden, der zu einer Gefahrdung fuhren kann. Hier ist besonders auf
Schmuck als Gehéange oder gréRerem Ring zu achten (Anhang 4).

Die Gruppe ist nach den Bestimmungen fir die Durchfihrung der
Leistungswettbewerbe der Feuerwehren im Lande Niedersachsen mit
ordnungsgemalfer Ausriistung angetreten. Sie ist zu dem Wettbewerb zugelassen.
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Auftrag:
Menschenrettung und Brandbekampfung

(1) falsch oder unvollstandig wiederholt 5
(2) nicht wiederholt 10

Befehl an den Angriffstrupp:
Angriffstrupp: Zur Menschenrettung auf das Flachdach tber Steckleiter
vor!

(3) falsch oder unvollstandig 10
4) falsche Reihenfolge 5
(5) Wiederholung des Einsatzbefehls nicht abgewartet 10

Bereitstellungskommando:
Wasserentnahmestelle: Offenes Gewasser,
Verteiler 40 m vor dem Gebaude.

Zum Einsatz fertig!

(6) falsch oder unvollstandig 10
(7) falsche Reihenfolge 5
(8) nicht gegeben 10

Ruckmeldung:

Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) - kommen.
00000O0O

Lagemeldung: Menschenrettung Uber Steckleiter eingeleitet, Verstarkung
erforderlich - kommen.

(9) falsch oder unvollstandig 5
(10)  nicht gegeben 10

Befehl an Wassertrupp:
Wassertrupp: Zur Brandbekampfung 1. Rohr auf das Flachdach tber
Steckleiter vor!

(11)  falsch oder unvollstandig 10
(12)  falsche Reihenfolge 5
(13)  zu frih gegeben 10
(14) nicht gegeben 10
(15)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10
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Befehl an Melderin / Melder:
Melder: Lagemeldung:
Eine Person Uber Steckleiter gerettet und an Rettungsdienst

ubergeben.
(16)  falsch oder unvollstandig 10
(17)  nicht gegeben 10
(18)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Angriffstrupp:
Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebaudeseite vor!
Trupp verlegt Leitung selbst!

(19) falsch oder unvollstandig 10
(20)  falsche Reihenfolge 5
(21) zu friih gegeben 10
(22) nicht gegeben 10
(23)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Melderin / Melder (nach erfolgter Lagemeldung)
Melder: Verteiler tbernehmen

(24) zu friih gegeben 10
(25)  zu spét gegeben 10
(26) nicht gegeben 10
(27)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Schlauchtrupp:
Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebaudes 2. Rohr vor!

(28)  falsch oder unvollstandig 10
(29) falsche Reihenfolge 5
(30)  zu frih gegeben 10
(32) nicht gegeben 10
(32)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10
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Ubungsende:

(33) "Zum Abmarsch fertig!" zu friih oder nicht gegeben 10
(34)  "Ubung beendet!" zu frith oder nicht gegeben 20
(35) betétigt sich durch Handanlegen je 20
(36) Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20
(37) mit aufgenommener Leine angetreten 5

Handschriftliche Eintragungen:
Verst6l3e gegen diese Bestimmungen:

(38) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(39) soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt e 5
Gruppenfuhrerfragen:

(40) Falsche Beantwortung je 10
(41) Koordinate falsch (+/- 1 inder 3. und 6. Stelle der je 10

Koordinate ist zulassig)

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Ricknahme von Ausristung und Gerét

N el
1
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FEHLERKATALOG "Maschinistin / Maschinist"

(1) Erforderliche Gerate nicht bereitgelegt je 5
(2) TS nicht nach UVV angeworfen 20
(3) nicht zulassige Starteinrichtung verwendet 10

Entfernen der Blindkupplungen am Gerat:

4) nicht oder nach Beginn des Saugvorganges je 5
Prufmanometer:

(5) nicht angekuppelt 20
Saugleitung:

(6) Saugleitung vor ,Saugleitung hoch* angefal3t 10
(7) zu frih angekuppelt 10
(8) "Fertig!" zu friih gegeben 5
(9) "Fertig!" nicht gegeben 10
(10) falsche Trageweise bei Ricknahme je 5

Halteleine / Ventilleine:

(11) nach Beginn des Saugvorganges befestigt je 5
(12)  an der Spindel des Druckstutzens befestigt je 5
(13) nicht befestigt je 10
B-Leitung:

(14) nicht selbst angekuppelt 5
(15) Druckstutzen der Pumpe war nicht fest geschlossen 5
(16) Druckstutzen ohne "Wasser Marsch!"-Kommando gedffnet 5
(17)  "Verstanden" zu frih gegeben 5
(18)  "Verstanden" nach Offnen des Druckstutzens 5
(19) "Verstanden" nicht gegeben 10

Zulassiger Ausgangsdruck:
(20)  Uberschreiten um je 0,1 bar: je 1

Ubungsende:

(21) Die Pumpenschutzhaube ist vor der Meldung

.Fahrzeug fahrbereit* nicht aufgesetzt worden 5
(22)  "Fahrzeug fahrbereit!" zu friih gegeben 5
(23)  "Fahrzeug fahrbereit!" nicht gegeben 10
Tatigkeiten:
(24)  ohne Befehl je 10
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FEHLERKATALOG "Maschinistin / Maschinist"

Handschriftliche Eintragungen:

Verstol3e gegen diese Bestimmungen:

(25) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(26)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5

Maschinistenfragen:
(27)  falsche Beantwortung je 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Ricknahme von Ausristung und Geréat

N N
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Tatigkeiten beim Leitereinsatz:

(1) nicht am Leiterful® getragen (Vor-/ Riicknahme) je 10
(2) beim Aufrichten bzw. Ablegen keine Hilfestellung geleistet je 10
(3) Leiter beim Auf- bzw. Absteigen des Angriffstrupps

nicht gesichert je 20
(4) Ausrustungsgegenstande beim Leitertransport

mitgenommen (Vor- und Ricknahme) je 10
(5) Rickmeldung "Leitereinsatz beendet" nicht gegeben 5

Befehl "Lagemeldung:
Lagemeldung: Eine Person Uber Steckleiter gerettet
und an Rettungsdienst Ubergeben.

(6) falsch oder unvollstandig wiederholt 5
(7) keine Wiederholung 10

Lagemeldung:

Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname)
-kommen —

0-0-0-0-

Lagemeldung: Eine Person uber Steckleiter gerettet

und an Rettungsdienst Ubergeben — kommen.

(8) falsch oder unvollstandig abgesetzt 5
(9) nicht abgesetzt 10
(10)  abgelesen 5

Ruckmeldung bei der Gruppenfihrerin / beim Gruppenfuhrer:
Auftrag ausgefuhrt

(11) keine Ruckmeldung 10
Verteiler:
(12) Befehl: "Verteiler Ubernehmen” nicht wiederholt 10
(13)  Verteiler nicht mit mindestens einer Hand gesichert

(bis B-Leitung gefullt) 20
(14) Uber Verteiler gestanden / gekniet 20
(15)  C-Schlauch fur den Schlauchtrupp verlegt 20
(16)  Schlauche falsch angekuppelt je 10
(17)  Verteiler vor "Wasser Marsch!"-Kommandos gedffnet je 10
(18)  Ubergangsstiick vor Befehl zum B-Rohr-Einsatz

abgekuppelt 10
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"Verstanden!" fur "Wasser Marsch!" - Kommandos:

(19)  zu frih gegeben je 5
(20)  nach Offnen des Ventils je 5
(21) nicht gegeben je 10
Tatigkeiten

(22)  ohne Befehl je 10
(23) Leiter beim Abstieg des Wassertrupps nicht gesichert je 20
(24) falsche Trageweise der Saugschlauche bei Ricknahme je 5

Handschriftliche Eintragungen:

Verstol3e gegen diese Bestimmungen:

(25) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(26)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5

Melderfragen:
(27)  falsche Beantwortung je 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Ricknahme von Ausristung und Geréat
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FEHLERKATALOG "Angriffstrupp”

Einsatzbefehl :
Zur Menschenrettung auf das Flachdach Uber Steckleiter vor!
Wiederholung:

1)
(2)
3)

falsch oder unvollstandig
falsche Reihenfolge
nicht wiederholt

Tatigkeiten "Menschenrettung™:

(4)

nach Wiederholung Befehl nicht sofort ausgefiihrt

Steckleitereinsatz:

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

nicht am Leiterkopf gemeinsam getragen

nicht mit dem Leiterfuld voraus getragen

nicht im Schritttempo vorgenommen

weitere Ausristungsteile mitgenommen

Truppmitglied nicht zum Leiterful3 gegangen

Federsperrbolzen nicht eingerastet je
nicht gegen das Objekt geschoben

Truppfihrerin / Truppfuhrer anfangs nicht am Leiterkopf
Truppfihrerin / Truppfuhrer: Leiter nicht gegen

Uberschlag gesichert

die ungesicherte Leiter bestiegen (auf / ab) je
Steckleiter mit Ausristungsgegenstanden in der
Hand bestiegen (auf / ab) je

Tatigkeiten auf dem Flachdach:

(16)
(17)

Rettungsbund nicht richtig angelegt
Rettungsbund nicht angelegt

Feuerwehrleine im Karabinerhaken des Sicherheitsgurtes

(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)

nicht richtig gesichert
nicht gesichert

Truppmitglied nicht vor zu rettender Person abgestiegen
Feuerwehrleine nicht zwischen den Leiterholmen gefuhrt
Feuerwehrleine nicht im Untergriff gefuhrt
Feuerwehrleine nicht im Verteilerbereich abgelegt oder im
Fahrzeug verlastet

Ruckmeldung bei der Gruppenfuhrerin / beim Gruppenfihrer:
"Menschenrettung durchgefuhrt!"

(24)
(25)

nicht gemeinsam zurtickgemeldet
nicht zurickgemeldet
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FEHLERKATALOG "Angriffstrupp”

Einsatzbefehl :

Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebaudeseite vor!
Trupp verlegt Leitung selbst!

Wiederholung:

(26)  falsch oder unvollstandig 10
(27)  falsche Reihenfolge 5
(28) nicht wiederholt 10
Tatigkeiten "B-Rohr":
(29) nach Wiederholung Befehl nicht sofort ausgefiihrt 10
(30) B-Leitung nicht vom Verteiler aus verlegt 10
(32) B-Schlauch nicht ordnungsgemaln ausgerollt je 10
(32)  Stutzkrimmer falsch eingesetzt 10
(33) Stutzkrimmer nicht eingesetzt 20
(34)  "B-Rohr Wasser-Marsch!"-Kommando

nicht oder au3erhalb des markierten Bereichs gegeben 10
(35) ,B-Rohr Wasser-Marsch!"-Kommando falsch gegeben 10
(36)  Ziel nicht selbst abgespritzt 10
(37)  Ziellinie wesentlich Ubertreten 10
(38) Strahlrohr ohne Mundstlck eingesetzt 10
Tatigkeiten:
(39)  ohne Befehl je 10
(40)  falsche Trageweise der Saugschlauche bei Ricknahme je 5
(41) Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20
(42) mit aufgenommener Leine angetreten 5

Handschriftliche Eintragungen:
Verstol3e gegen diese Bestimmungen:

(43) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(44)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5
Angriffstruppaufgaben:

(45) Menschenrettung aus PKW falsch 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Geréat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Riicknahme von Ausristung und Gerét

el
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Herrichten der Wasserentnahmestelle:

Kommando:
4 Langen Saugschlauch
(1) nicht gegeben 10
Saugleitung:
(2) falsche Trageweise der Saugschlauche

(Vor- und Rucknahme) je 5
(3) Saugschlauche vorgekuppelt ( Knaggen eingeftuhrt) je 10
(4) nicht vom Saugkorb aus gekuppelt 20
(5) Bodenberihrung beim Kuppeln je 5
(6) Truppmitglied keine Kehrtwendung /

Truppfihrerin / Truppflhrer nicht herausgetreten je 5
(7) Mastwurf / Halbschlage falsch je 5
(8) Mastwurf / Halbschlage nicht ausgefihrt je 10
(9) Mastwurf / Halbschlage nicht vom Truppmitglied

ausgefihrt je 5
(10)  Wassertruppmitglied arbeitet nicht auf der vom Wasser

abgewandten Seite 5
(11)  Ventilleine nicht angebracht 10
(12)  Ventilleine nicht von der Truppfuhrerin / vom Truppfuhrer

angebracht 5
(13) beim Beleinen hat die Wassertruppfuhrerin /

der Wassertruppfuhrer nicht am Saugkorb gestanden 5

Tatigkeiten "Saugleitung zu Wasser":

(14) Kommando "Saugleitung hoch!" zu friih 10
(15) Kommando "Saugleitung hoch!" falsch 5
(16) Kommando "Saugleitung hoch!" nicht gegeben 10
(a7) Kommando "Saugleitung zu Wasser!" zu friih 10
(18) Kommando "Saugleitung zu Wasser!" falsch 5
(29) Kommando "Saugleitung zu Wasser!" nicht gegeben 10
(20)  Wassertruppmitglied steht nicht auf der vom Wasser

abgewandten Seite 5

Herrichten der B-Leitung:

(21) B-Schlauch nicht normgerecht je 10
(22) B-Schlauch nicht ordnungsgemal? ausgerollt je 10
(23) B-Leitung nicht innerhalb der Markierung gekuppelt

und abgelegt je 10
(24) B-Leitung nicht am Verteiler angekuppelt 10
(25)  Verteiler beim Kuppeln keine Bodenberihrung 10
(26)  Verteiler nicht fest geschlossen 5
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"Wasser Marsch!"- Kommando:

(27)  zufrah 20
(28) nicht auf dem markierten Platz 20
(29) nicht gegeben 20
(30) B-Kupplungen beim ,Wasser Marsch!“- Kommando

nicht innerhalb der Markierung 5
Verteiler:
(31)  Verteiler nicht mit mindestens einer Hand gesichert

(bis B-Leitung gefullt) 20
(32) Uber Verteiler gestanden / gekniet 20

Einsatzbefehl:
Zur Brandbekampfung 1. Rohr auf das Flachdach
Uber Steckleiter vor!

Wiederholung:
(33) falsch oder unvollstandig 10
(34) falsche Reihenfolge 5
(35) nicht wiederholt 10
(36)  Wassertrupp besteigt die Leiter bevor er das C-Rohr

angekuppelt hat je 5
(37)  C-Rohr nicht vom Wassertruppmitglied angekuppelt 10
(38) die ungesicherte Leiter bestiegen (auf / ab) je 20
(39)  Steckleiter mit Ausrustungsgegenstanden in der

Hand bestiegen (auf / ab) je 10
(40)  "Achtung Leine" nicht gegeben 10
(41) Feuerwehrleine nicht mit Feuerwehrleinenbeutel

abgeworfen 5
(42)  C-Schlauch uber die Leiter nach oben gefuhrt 20
(43)  Schlauchhalter falsch befestigt 10
(44) Schlauchhalter nicht befestigt 20

"Wasser Marsch!"- Kommando:

(45)  zufruh 10
(46)  falsch 10
47) nicht gegeben 10
(48) Ziel nicht selbst abgespritzt 10
(49)  Strahlrohr ohne Mundstiick eingesetzt 10
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Riucknahme der Steckleiter:

(50)  Steckleiter nicht an das Objekt gertickt 10
(51)  Truppfiuhrerin / Truppfuhrer: Steckleiter anfangs nicht gegen

Uberschlag gesichert 10
(52)  Truppfihrerin / Truppfuhrer beim Absenken nicht am Leiterkopf 5
Steckleiterteile:
(53) nicht am Leiterkopf gemeinsam getragen 5
(54) nicht mit Leiterkopf voraus getragen 5
(55) nicht im Schrittempo getragen 20
(56)  weitere Ausriistungsgegenstande mitgenommen 10
Tatigkeiten:
(57)  ohne Befehl je 10
(58) Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20
(59) mit aufgenommener Leine angetreten 5

Handschriftliche Eintragungen:

Verstol3e gegen diese Bestimmungen:

(60) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(61)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5

Fehlende Ausristung:
(62)  Schlauchhalter je 5

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Ricknahme von Ausristung und Geréat

N N
1
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FEHLERKATALOG "Schlauchtrupp”

Herrichten der Wasserentnahmestelle:

(1) falsche Trageweise der Saugschlauche

(Vor-/ Ricknahme) je 5
(2) Bodenberihrung beim Kuppeln je 5
(3) Truppmitglied keine Kehrtwendung,

Truppfihrerin / Truppflhrer nicht herausgetreten je 5
4) beim Beleinen nicht mit dem Ricken zur

Wasserentnahmestelle gestanden je 5
(5) Schlauchtrupp steht nach dem Kommando

»Saugleitung zu Wasser“ nicht auf der vom

Wasser abgewandten Seite je 5

Tatigkeiten am Verteiler:

(6) Verteiler am falschen Platz abgelegt 10
(7) C-Rollschlauche fur 2. Rohr nicht am Verteiler abgelegt 10
(8) Strahlrohr nicht am Verteiler abgelegt 5
(9) Verteiler ohne Ubergangsstiick gesetzt 5
(10)  Ubergangsstiick vor Befehl zum B-Rohr-Einsatz

abgekuppelt 10
Tatigkeiten "1. Rohr "
(11) Schlauchreserve falsch verlegt 10
(12) Leiter beim Aufsteigen des Wassertrupps nicht gesichert je 20

Doppelter Ankerstich und Halbschlag:

(13) falsch je 10
(14)  nicht ausgefuhrt 20
(15) keine Schlauchfiihrung beim Aufziehen 10
(16) ohne "Wasser Marsch!"- Kommando weitere C-Leitung verlegt 10
(a7) "Verstanden!" nicht gegeben 10
(18)  Schlauchtruppmitglied hat keine Schlauchaufsicht am

vorbestimmten Platz Gbernommen bzw. zu frih verlassen je 10

Einsatzbefehl:
Zur Sicherung des Nachbargebaudes 2. Rohr vor!
Wiederholung

(19) falsch oder unvollstandig 10
(20)  falsche Reihenfolge 5
(21) nicht wiederholt 10
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Tatigkeiten "2. Rohr":

(22)  ohne Einsatzbefehl ausgerustet 20
(23) C-Leitung nicht vom Verteiler aus verlegt 10
(24)  C-Schlauch nicht ordnungsgemar ausgerollt je 10
(25) Schlauchreserve falsch verlegt 10
(26)  Schlauchreserve nicht innerhalb der Markierung

gekuppelt 10
(27)  Strahlrohr nicht vom Schlauchtruppmitglied angekuppelt 5
"Wasser Marsch!" - Kommando:
(28)  zu fruh gegeben 10
(29)  falsch gegeben 10
(30) nicht gegeben 10
(31)  Ziellinie wesentlich Ubertreten 10
(32) Ziel nicht selbst abgespritzt 20
(33)  Strahlrohr ohne Mundstiick eingesetzt 10
Tatigkeiten:
(34)  ohne Befehl je 10
(35) Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20
(36) mit aufgenommener Leine angetreten 5

Handschriftliche Eintragungen:

Verstol3e gegen diese Bestimmungen:

(37) mit besonderer Unfallgefahr je 20
(38)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5

Fehlende Ausristung:
(39) Schlauchhalter
(bis zum Verteiler - Einsatz mit Bereitstellung! ) je 5

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Wettbewerbsiibung
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
Auftreten der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers
Gesamteindruck bei Ricknahme von Ausristung und Gerét
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BESTIMMUNGEN
fur die Durchfiihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
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UBERSICHT

Bezeichnung Seite
Gesamtubersicht

-"- Wertungsgruppe 1 - LF mit Frontpumpe 49
=" Wertungsgruppe 1 - LF mit Heckpumpe 50
-"- Wertungsgruppe 2 - TS 51
Fahrzeug und Gruppenaufstellung - Gerateablage

-"- Wertungsgruppe 1 - LF mit Frontpumpe 52
- Wertungsgruppe 1 - LF mit Heckpumpe 53
-"- Wertungsgruppe 2 - TS 54
Sichtblende 55
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Frontpumpe | Skizze ohne MaBstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3
_____ ] i IS
Abhéngig
vom Wind
Ziellinie 6m-8m
v
A A
2m
W-Tr 1. Rohr A-Tr B-Rohr S-Tr | 2. Rohr
A 4
Markierung fir
..] Kupplung @2 m
%- ca.34m
STM 29m
Verteilerlinie
v
...... A / A
. WTF
Marki i ca.28m
A arkierung far
\ Kupplung @2 m
Gerate- und Schlauchablage
18 m
Grundlinie
v
1'A
1 1
1 1
1 1
| |
1 | 1
I \ plrm
1 1
1 Wasserentnahmestelle 5m 1
1 1
1
Startlinie |
________________________________ _ Y
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Heckpumpe | Skizze ohne MaBstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 2

A

Abhéngig
vom Wind
Ziellinie 6m-8m
v
A A
2m
W-Tr 1. Rohr A-Tr B-Rohr S-Tr | 2. Rohr
A 4
Markierung fir
..] Kupplung @2 m
% ca.34m
STM 29m
Verteilerlinie
v
...... A / A
. WTF
Marki i ca.28m
A arkierung far
\ Kupplung @2 m
Gerate- und Schlauchablage
18 m
Grundlinie
v
1'A
1 1
1 1
1 1
| A |
1 1
I \ plrm
1 1
1 Wasserentnahmestelle 5m 1
1 1
1
Startlinie |
_______________________________ Com e Y
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Tragkraftspritze | Skizze ohne MaRstab!
NIEDERSACHSEN
Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3

A

Abhéngig
vom Wind
Ziellinie 6m-8m
v
A A
2m
W-Tr 1. Rohr A-Tr B-Rohr S-Tr | 2. Rohr
A 4
Markierung fir
..] Kupplung @2 m
& ca.34m
STM 29m
Verteilerlinie
v
........ / A
. WTF
Marki - ca.28m
A arkierung far
\ Kupplung @2 m
Gerate- und Schlauchablage
18 m
Grundlinie
v
1A
1 1
| |
| |
| A |
1 TS ' 7m
| |
| |
1 Wasserentnahmestelle 1
1 5m 1
|
Startlinie |
_________________________________ ) AR A
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Frontpumpe | Skizze ohne MaBstab!

Wertungsqgruppe 1

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

O®®®
QPP

2m

Grundlinie
Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE LF mit Heckpumpe | Skizze ohne MaBstab!

NIEDERSACHSEN

Wertungsqgruppe 1

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile

(Leiterteil A ist om
zugelassen)

O®O®
O®®®O

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Tragkraftspritze | Skizze ohne MaBstab!

Wertungsqruppe 2

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

2m

—
(%2}

OB O
O®@®®O

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Sichtblende | Skizze ohne MaBstab!

NIEDERSACHSEN

o @)
markierter Punktbx

; e <«—— markierte Punkte
Verteilerlinie »
.
3,00m
v : /
A
‘ WTF
4,00m Hindernis als Sichtblende
Hohe: 1,30 m
\4

A

4,00 m

Markierung fur
Kupplung & 2,00 m
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Holzgerdist
NIEDERSACHSEN
& 2,00 i &
. 1,00 * T
. IH 50 :
D ﬁJ
H £ Dn 3
- A= 2 - = q
: i ﬁ\.
Mittelauflager
8|
m
i N i J
B ~ Bohle = e T s
Vorder- und Seitenansicht
Rilickansicht
Material
Kantholz @ 10712
Verstrebung @618
Bohlen @ 4120
Bolzen M 16
BMF Winkelbeschlag
BMF Ankernégel

L Bodenverankerung

flir Mittelauflager

Holzgeriist mit
Bolzenverbindung
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Metallgerist

NIEDERSACHSEN

2,00 2,00 .

1,00

3,00

Vorder- und Seitenansicht
Rlickseite

Material:

8 Gerlststangen 4,0m

2 Gerlststangen 5,0m

i 9 Gerlststangen 2,2m
1= 2 Gerlststangen 1,1m
Gerlistbohlen 40mm dick
Gerlistbohlen 2,5m lang

Rohrgeriist mit
Schellenverbindung

Bodenverankerung
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BESTIMMUNGEN
fur die Durchfiihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen
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Anhang 1

(O - Blatt

Persdnliche Schutzausristungen

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz miussen den Feuerwehrangehdrigen Personliche Schutzausristungen zur Verfu-
gung gestellt und von diesen benutzt werden, siehe 8§ 12 Unfallverhiitungsvorschrift
(UVV) ,Feuerwehren* (GUV 7.13) und 814 UVV ,LAllgemeine Vorschriften*
(GUV 0.1). Zu den Personlichen Schutzausristungen gehéren mindestens:

Feuerwehrschutzkleidung nach Anlage 3 der ,DienstkleidungsVO-FF* vom
25.10.1999 (Nds. GVBI. Nr. 21/1999 S. 375). Diese besteht aus Feuerwehr—
Einsatzjacke, Feuerwehr—Einsatzhose und Feuerwehr—Einsatzuberjacke (analog DIN
EN 469) fur Brandbek&ampfungstatigkeiten, bei denen mit Gefahrdungen durch Hitze,
Flammen gerechnet werden muf3. Vorhandene Feuerwehrschutzanzug—Jacken und
Feuerwehrschutzanzug—Hosen nach ,DienstkleidungsVO-FF* vom 21.9.1993
(Nds. GVBI. Nr. 26/1993 S. 369) kénnen aufgetragen werden. Soweit neue Feuer-
wehr—Einsatziiberjacken noch nicht an die Einsatzkréfte ausgegeben worden sind,
kénnen die bisherigen Feuerwehr—Uberjacken alter Art zum Schutz der Einsatzkréafte
Ubergangsweise weiterverwendet werden, sofern sie flr diesen Zweck zugelassen
sind (siehe eingenahtes Priifzeichen in der Jacke). Uberjacken miissen nicht lber
Einsatzjacken getragen werden.

Feuerwehrhelm nach DIN EN 443. Der Feuerwehrhelm nach Technischer Weisung
Nr. 17 des Niedersachsischen Innenministeriums (RdErl. d. Ml v. 22.4.1999; Nds.
MBI. Nr. 13/1999 S. 238) erfullt die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN
EN 443. Eine Aussonderungsfrist fir vorhandene Feuerwehrhelme nach DIN 14940
(1997 zuriickgezogen) besteht nicht.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659 zum Schutz der Hande vor mecha-
nischen und thermischen Einwirkungen. Bei Arbeitseinsatzen mit ausschlie3lich
mechanischen Gefahrdungen (Schnitt, Stich, Scheuern) sind die bisherigen Schutz-
handschuhe nach DIN 4841 ausreichend (Flnffingerhandschuhe aus Chrom-
Rindsnarbenleder; Kndchel, Handflache, Daumen und Pulsschutz mit Vollrindleder
verstarkt, Stulpen von 70 — 140 mm Lange).

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk nach DIN EN 345 in der Ausfihrung S3 (Leder oder
andere Materialien) oder S5 (Gummi oder andere Kunststoffe) mit Widerstand gegen
Kontakt-, Strahlungswarme und Flammen. Sie kdnnen als Schaftstiefel (Form D) o-
der als Schndirstiefel (Form C) ausgefuhrt sein. Eine Aussonderungspflicht fur vor-
handene Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfiihrung S 9 oder S 10 nach DIN 4843
(1993 zurlickgezogen) besteht nicht.

© Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Juni 2000
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Anhang 2

(O - Blatt

Feuerwehrschutzhandschuhe

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz mussen Feuerwehrschutzhandschuhe zur Verfiigung gestellt und benutzt werden,
siehe § 12 Unfallverhutungsvorschrift (UVV) ,Feuerwehren® (GUV 7.13) und § 14 UVV
»Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1).

Fur den Bereich der Feuerwehren sind Schutzhandschuhe nach DIN EN 659 geeignet,
die Schutz vor mechanischen und thermischen Einwirkungen bieten. 2

Sie missen mit der Handschuhgrof3e, dem Zeichen und der Typbe- 2
zeichnung des Herstellers, der angewendeten Norm (DIN EN 659) und 2
optional mit dem nebenstehendem Symbol und den erfillten Leistungs- 2

stufen gekennzeichnet sein. 1 3 a4

Die in diesem INFO-Blatt neben dem Symbol abgebildeten Leistungs-
stufen beschreiben die Mindestanforderungen fur Feuerwehrschutzhandschuhe nach
DIN EN 659.

Sie geben, rechts oben beginnend und im Uhrzeigersinn gelesen, die Abriebfestigkeit
(2), die Schnittfestigkeit (2), die Weiterreil3festigkeit (2), die Stichfestigkeit (2), das
Brennverhalten (4), den Widerstand gegen konvektive Hitze (3) und die Fingerfertigkeit
(1) der Feuerwehrschutzhandschuhe an. Dabei ist 1 die niedrigste und 5 die héchste
Leistungsstufe.

Die angebotenen Feuerwehrschutzhandschuhe erfiillen meist h6here Leistungsstufen
als die in der Norm geforderten Mindestleistungsstufen. Dadurch kann bei der Auswabhl
der Feuerwehrschutzhandschuhe auch héheren Ansprichen an Schutzwirkung, Hand-
habbarkeit und Haltbarkeit entsprochen werden.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659 schitzen die Hande bei normalen
Brandbekampfungstatigkeiten einschliel3lich Rettung und Bergung. Sie ersetzen nicht
Schutzhandschuhe fir besondere Gefahren, wie z. B. aluminisierte Hitzeschutzhand-
schuhe, medizinische Handschuhe und Chemikalienschutzhandschuhe.

Bei Arbeitseinsatzen mit ausschlie3lich mechanischen Geféahrdungen (Schnitt, Stich,
Scheuern) sind die bisherigen Schutzhandschuhe nach DIN 4841 ausreichend (Funffin-
gerhandschuhe aus Chrom-Rindsnarbenleder; Kndchel, Handflache, Daumen und Puls-
schutz mit Vollrindleder verstarkt, Stulpen von 70 — 140 mm L&nge).

Beziglich der Pflege, Reinigung und Nutzung von Schutzhandschuhen sind die Herstel-
lerangaben zu berticksichtigen.

© Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Januar 2000
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Anhang 3

(O - Blatt

Feuerwehrsicherheitsschuhe

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz mussen Feuerwehrsicherheitsschuhe zur Verfiigung gestellt und benutzt werden,
siehe § 12 Unfallverhutungsvorschrift (UVV) ,Feuerwehren” (GUV 7.13) und § 14 UVV
»Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1).

Fir den Bereich der Feuerwehren sind Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 in der Aus-
fuhrung S3 (Leder oder andere Materialien) oder S5 (Gummi oder andere Kunststoffe)
mit Widerstand gegen Kontakt-, Strahlungswarme und Flammen geeignet. Sie kbnnen
als Schaftstiefel (Form D) oder als Schnurstiefel (Form C) ausgefihrt sein.

Die wichtigsten Merkmale von Feuerwehrsicherheitsschuhen sind: Zehenschutzkappe,
durchtrittsichere Einlage, antistatische Sohle, Anziehschlaufen, profilierte Laufsohle und
Wasserdichtheit nach DIN EN 344 Teil 2.

Feuerwehrsicherheitsschuhe missen unter anderem mit der Schuhgrof3e,
dem Zeichen und der Typenbezeichnung des Herstellers, dem Herstel-
lungsdatum, dem Herstellungsland, der angewendeten Norm (DIN EN 345)
und dem nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sein.

Dabei steht F fur die Erfullung der Grundanforderungen, P fur die Durch-
trittsicherheit und A fir die antistatische Ausstattung zur Vermeidung elektrostatischer
Aufladungen.

Eine Aussonderungspflicht fir vorhandene Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfiihrung
S 9 oder S 10 nach DIN 4843 (1993 zuruickgezogen) besteht nicht.

Im Rettungsdienst missen zum Schutz vor Verletzungen durch Umknicken, Ausrut-
schen, Vertreten und gegen mechanische und chemische Einwirkungen mindestens
Berufsschuhe nach DIN EN 347 in der Ausfihrung O2 zur Verfiigung gestellt werden,
siehe Merkblatt ,Persodnliche Schutzausriistungen im Rettungsdienst” (GUV 27.10).
Diese haben mindestens einen kndchelhohen Schaft (Form B) und eine rutschfeste,
antistatische Sohle. Werden Arbeiten der Feuerwehr tbernommen, sind Feuerwehrsi-
cherheitsschuhe zu tragen.

Bezlglich der Pflege, Reinigung und Nutzung des Ful3schutzes sind die Herstelleran-
gaben zu bertcksichtigen.

© Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Januar 2000
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Anhang 4

(O - Blatt

Tragen von Schmuckstlcken

Welcher Stellenwert dem Tragen von Schmuckstiicken im Hinblick auf dadurch entste-
hende mogliche Gefahrdungen beizumessen ist, wird dadurch deutlich, dal3 diesem
Thema ein eigener Paragraph (8 35) in der Unfallverhitungsvorschrift (UVV) ,Allge-
meine Vorschriften* (GUV 0.1) gewidmet ist:

~Schmucksticke, Armbanduhren oder édhnliche Gegensténde dirfen beim Arbei-
ten nicht getragen werden, wenn sie zu einer Gefahrdung fihren kénnen. Zu den
Schmucksticken zahlen auch Ringe.”

Dieser Paragraph gilt ohne Einschrankungen fur den Feuerwehrdienst, d.h. er gilt so-
wohl fur die Mitglieder der aktiven Wehr als auch fir die Angehérigen der Jugendfeuer-
wehr.

Besonders aktuell ist dieses Thema durch den heute weit verbreiteten Piercing—
Schmuck und durch das Tragen von Ohrringen.

Aus der Sicht der Pravention konnen zu diesem Thema folgende allgemein verbindliche
Aussagen getroffen werden:

Besteht beim Feuerwehrdienst, auch beim Umkleiden, durch den getragenen Schmuck
die Gefahr des Hangenbleibenes, mul dieser Schmuck vorher abgelegt werden. Da
insbesondere bei ringféormigem Schmuck die Gefahr des Hangenbleibens nicht zuver-
l&ssig ausgeschlossen werden kann, ist dieser immer abzulegen!

Eine klare Abgrenzung zwischen Schmuckstiicken, bei denen die Gefahr des Han-
genbleibens besteht, und solchen, bei denen diese Gefahr nicht gegeben ist, kann we-
gen der unterschiedlichen Formgebung nur schwer getroffen werden. Unstrittig ist je-
doch die Aussage, dal3 bei einem kleinen Ohrstecker die Gefahr nahezu ausgeschlos-
sen werden kann, hingegen bei Ringen und anderen hervor—, abstehenden
Schmucksticken die Gefahr gegeben ist.

Beim Tragen einer Armbanduhr, die durch die Einsatzjacke bzw. durch die Stulpe des
Schutzhandschuhs abgedeckt wird, besteht erfahrungsgemald keine Geféhrdung. Bei
Fingerringen, auch wenn sie unter dem Schutzhandschuh getragen werden, kénnen
Gefahrdungen jedoch nicht ausgeschlossen werden!

Auf der Grundlage des oben zitierten Paragraphen kann eine dienstliche Anweisung
angezeigt sein, die das Tragen von gefadhrdenden Schmuckstiicken im Feuerwehrdienst
generell verbietet.

© Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: November 2000
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Anhang 5 | Bild 2

Trageweise der Saugschléduche (Beispiel)

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003

- 65 -




LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 6 |

NIEDERSACHSEN Steckleitereinsatz

Steckleitereinsatz
nach Einsatz- und Ausbildungsanleitung
,Die tragbaren Leitern*

Nach der Befehlswiederholung eilen der Angriffstrupp und die Melderin / der Melder zum
Ablageplatz und nehmen beide Steckleiterteile auf, die Melderin / der Melder am Leiterfu3, der
Angriffstrupp am Leiterkopf.

Die / der vorn gehende Melderin / Melder kann die Leiter auch seitlich tragen.

Die Leiter wird, LeiterfuB voran, zur vorgegebenen Anleiterstelle getragen und dort etwa einen
Schritt vor dem anzuleiternden Objekt unterhalb der Einstiegsoffnung abgelegt.

Die Angriffstruppfihrerin / der Angriffstruppfuhrer tritt vor das Kopfende der Leiter. Die Melderin /
der Melder tritt rechts neben die Leiter. Das Angriffstruppmitglied geht bis zum FuR® der Steckleiter
vor und stellt sich links neben die Leiter.

Das obere Leiterteil wird bis zum Kopfende des darunterliegenden Leiterteils zuriickgenommen und
in dies eingesteckt; die Federsperrbolzen missen einrasten. Das Angriffstruppmitglied und die
Melderin / der Melder halten jeweils mit einer Hand den Leiterfull an den Federsperrbolzen und mit
der anderen Hand den Leiterkopf an einer Sprosse.

Die zusammengesteckte Leiter wird danach mit dem LeiterfuR an das Objekt geschoben.
Angriffstruppmitglied und Melderin / Melder richten die Leiter mit Griff an den Holmen auf. Die
Angriffstruppfiihrerin / der Angriffstruppfuhrer unterstiitzt anfangs am Leiterkopf, geht dann zum
Leiterful? und hilft durch Ziehen an den Sprossen mit. Hierbei wird, zur Sicherung der Leiter gegen
ein Uberschlagen, ein FuR auf das untere Holmende bzw. die unterste Sprosse der Leiter gesetzt.
Nach dem Aufrichten der Leiter wird der Leiterful vom Objekt abgertckt. (Es wird empfohlen den
Anstellwinkel zu Gberprufen.)

Der Angriffstrupp steigt einzeln oder gemeinsam auf; die Melderin / der Melder sichert die Leiter an
den Holmen gegen Schwingungen und Wegrutschen.

Nach abgeschlossener Menschenrettung durch den Angriffstrupp steigt der Wassertrupp einzeln oder
gemeinsam uber die aufgerichtete Leiter auf das Flachdach vor; ein Angehériger des Schlauchtrupps
sichert die Leiter.

Nach dem Kommando der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers ,,Zum Abmarsch fertig” erfolgt die
Ricknahme der Steckleiter durch den Wassertrupp und die Melderin / den Melder.
Die Riicknahme der Leiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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LEISTUNGSWETTBEWERBE

Anhang 7

NIEDERSACHSEN

Rettung der verletzten Person aus dem PKW

Vorgehensweise des Angriffstrupps:

1. Ansprechen der Person

2. Retten der Person aus dem Fahrzeug

- Beine freilegen

- Verletzte Person am Gesall zum Retter drehen

- Rettungsgriff (siehe unten)

- Unterstitzung durch 2. Truppmitglied

3. Ubergabe an den Rettungsdienst (Ablage der geretteten Person auf eine

bereitgestellte Unterlage)

Rettungsgriff

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003
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Anhang 8

LEISTUNGSWETTBEWERBE Anleitung zum Gebrauch der topographischen
NIEDERSACHSEN .
Karte(1 : 50000, Serie M 745)

Diese Anleitung soll keine Einfiihrung in die Kartenkunde sein,
sondern es werden Grundkenntnisse Uber Karten sowie
Kenntnisse Uber den Aufbau des UTM-Koordinatensystems

vorausgesetzt.

Beispiel fir die Koordinate eines Punktes:

1. Die grol3en Ziffern der nachsten
senkrechten Gitterlinie links vom Punkt am
83
oberen oder unteren Kartenrand ablesen.
2. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt 8
mit Plananzeiger ablesen.

3. Dann die grof3en Ziffern der nachsten
waagerechten Gitterlinie unter dem Punkt
am linken oder rechten Kartenrand ablesen. 43

4. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt
mit Plananzeiger ablesen. 6

Ergibt Koordinate: 838436

Geht die Meldung Uber das Gebiet eines 100-km-Quadrates
hinaus oder enthalt das Kartenblatt ein tGberlappendes Gitter,
so muss noch die Bezeichnung des 100-km-Quadrates, in dem

der Punkt liegt, vorangesetzt werden: z.B.. ND 838436

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 9

NIEDERSACHSEN Retten Uber Leiter

Lagebedingt ist die zu rettende Person beim Absteigen Uber die Leiter mit einer
Feuerwehrleine zu sichern.

Der zu rettenden Person wird die Feuerwehrleine um den Nacken gelegt und so nach vorn
gefiihrt, dass das freie Leinenende den Boden berlhrt (Bild 1). Die auf der Schulter liegende
Leine wird jetzt rechts und links unter den Achseln hindurch zum Rucken gefiihrt. Auf dem
Ricken dreht man die Enden umeinander und zieht sie fest an (Bild 2). Danach werden die
Enden auf ihrer Seite wieder nach vorne gefiihrt. Vor dem Karper, oberhalb der Brust, wird
der Bund durch einen Kreuzknoten, straff sitzend, geschlossen (Bild 3) und mit einem
Halbschlag gesichert (Rettungsbund) (Bild 4).

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Zur Sicherung der zu rettenden Person beim Absteigen wird in der Feuerwehrleine aus einer
in Hifthdhe gehaltenen Leinenbucht durch einmaliges Drehen (einmal 360°) eine Schlinge
gebildet. Die Schlinge wird von der sichernden Einsatzkraft in den Karabinerhaken seines
Feuerwehrsicherheitsgurtes eingefihrt.

Beim Absteigen wird die Leine zwischen den beiden Leiterholmen von der sichernden
Einsatzkraft im ,,Untergriff* gefiihrt.

Vor dem Abstieg der zu rettenden Person verldBt die / der zweite Truppangehorige das
Flachdach Uber die Steckleiter. Diese(r) hat somit die Mdglichkeit ggf. der zu rettenden
Person von unten Hilfestellung zu geben.

Nachdem auch die Sicherungsperson abgestiegen ist, wird der geretteten Person die
Feuerwehrleine abgenommen. Die gerettete Person wird dem Rettungsdienst (ibergeben. Die
benutzte Feuerwehrleine wird im Bereich des Verteilers abgelegt oder im Fahrzeug verlastet.
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 10

Ubersicht tiber

Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter

Fir die Durchfuhrung der Wettbewerbe ist eine Wettbewerbsleitung

zu bilden, die vom jeweiligen Veranstalter bestimmt wird.

Folgende Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter sind einzusetzen:

Ausloserin / Ausloser

Angriffstrupp
Wassertrupp

© © N o o b~ 0w DR

Schlauchtrupp

[ERN
©

Sonderprifungen

Gesamt

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003

Bahnleiterin / Bahnleiter mit Wertung Gesamtzeit

Wertungsrichterin / Wertungsrichter Checkliste

Gruppenfuhrerin / Gruppenfihrer mit Wertung Gesamtzeit
Maschinistin / Maschinist (mit Prifmanometer)

Melderin / Melder (mit Gegenstelle Funkgeréat 2-m-Band)
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s

-70-




Anhang 11

LEISTUNGSWETTBEWERBE

Hinweise fur die Durchfihrung von Feuerwehr-
NIEDERSACHSEN

Leistungswettbewerben
Auflistung von Tatigkeiten

Allgemeine Organisation

Finanzierung

Ort

Termin (Abstimmung mit anderen Veranstaltern)
Arbeitsplan

Ausrichter

Offentlichkeitsarbeit
7.1 Pressekonferenz
7.1.1 Einladung
7.1.2 Ort
7.1.3 Termin (etwa 3-4 Wochen vor der Veranstaltung)
7.1.4 Sprecher
7.2  Pressebetreuung
7.3  Rundfunk (Veranstaltungskalender)
7.4  Plakatwerbung
7.4.1 Druck
7.4.2 Termin
7.4.3 Verteilung
7.5 Siegerlisten

N o g s~ wDdPRE

8. Einladungen
8.1 Form (ggf. mit Stadtplan)
8.2 Termin
8.3  Einladungsliste

9. Gastebetreuung
9.1 Empfang
9.2 Information
9.3 Bewirtung

10. Informationszentrum
10.1 Standort
10.2 Ausstattung
10.3 Besetzung

11. Verkehrsregelung
11.1 Beschilderung An- und Abfahrt
11.2 Beschilderung Parkplatz
11.3 Sperrung von Stral3en
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Sanitatsdienst

12.1
12.2
12.3

Musik

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Umfang
Standort
Ausstattung

Flaggenhissung

Einmarsch

Platzkonzert

im Festzelt

Einmarsch zur Siegerehrung
Flaggeneinholung

GEMA

Parkplatze

141
14.2
14.3
14.4

Wettbewerbsgruppen

Ehrengaste (ggf. Fahrdienst einrichten)
Wertungsrichter

Zuschauer

Sanitaranlagen

15.1
15.2
15.3
154

Anzahl

Standort

ggf. Abfuhr durch:
Aufsicht

Bewirtung

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

FrUhstticksmdoglichkeit
Imbissstande
Getrankebestande
Mittagessen
Kaffeetafel

Stromversorgung

Wettbewerbsplatz

18.1
18.2

18.3

18.4

Wettbewerbsbahn

Ausstattung fur Wettbewerbsbahn
18.2.1 Wasserentnahmestelle

18.2.2 Steckleiter Teil ,A*

18.2.3 Steckleiter Teil ,B*

18.2.4 Sichtblende

18.2.5 Turm

18.2.6 Symbole / Kanister

18.2.7 Wasserversorgung

Raum fur Fragen an den Gruppenfihrer,
Maschinisten und Melder

Standort Sonderprifung Menschenrettung
18.4.1 Pkw

18.4.2 Verletztenablage
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18.5 Beschallung
18.5.1 Anlage
18.5.2 Standort
18.5.3 Sprecher

18.6 Fahnenschmuck
18.6.1 Deutschland
18.6.2 Niedersachsen
18.6.3 Landkreis / Region
18.6.4 Stadt/ Gemeinde
18.6.5 LFV
18.6.6 Feuerwehr
18.6.7 Jugendfeuerwehr
18.6.8 Teilnehmer

19. Teilnehmer

19.1 Einladung / Meldung
19.1.1 Termin

19.2 Unterbringung

19.3 Startfolge auslosen

19.4 Verpflegung
19.4.1 Abend
19.4.2 Fruhstick
19.4.3 Mittag

20. Wertungsrichter

20.1 Meldung
20.1.1 Einteilung der Wertungsrichter

20.2 Einladung

21. Vorbesprechung Wertungsrichter

21.1 Termin

21.2 Ort

21.3 Unterbringung

21.4 Verpflegung
21.4.1 Abend
21.4.2 Morgen
21.4.3 Frihstuck
21.4.4 Mittag
21.4.5 Getranke

21.5 Ausristung
21.5.1 Stoppuhren
21.5.2 Klemmbretter
21.5.3 Fragen an den Gruppenfuhrer, Maschinisten und

Melder (Katalog, Lose, Kontrolle)

21.5.4 Manometer mit Schleppzeiger
21.5.5 Funkgerate
21.5.6 Auslosematerial
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21.6

21.5.7 Tisch und Stuhle fur Ausloser

21.5.8 Funktionskennzeichen (mdglichst Brusttticher)
21.5.9 Startlisten

21.5.10 Bewertungsbogen

21.5.11 Fehlerkatalog

Dienstkleidung nach DienstkleidungsVO-FF

22. Durchfuhrung

22.1
22.2
22.3

22.4

Heranlotsen der Gruppen

Vorstellen der Gruppen nach dem Einriicken
Bahndienst

22.3.1 Wasserentnahmestelle

22.3.2 Kuriere fur Wertungsbogen

22.3.3 zu rettende Person (Turm) / Verletzter (Sonderpriifung)
22.3.4 Klappstander

22.3.5 Wasserversorgung

22.3.6 z.b. V.

Funkverkehrskreise (Florentine)

22.4.1 Wertungsgruppe LF Kanal:

22.4.2 Wertungsgruppe TS Kanal:

22.4.3 Ansagedienst Kanal:

22.4.4 Bahndienst Kanal:

22.4.5 Lotsendienst

23. Auswertung

23.1
23.2

Raum fur die Auswertung

Ausstattung

23.2.1 Biromaterial

23.2.2 Schreibmaschine / PC mit Drucker
23.2.3 Rechenmaschine

23.2.4 Fotokopierer

24. Siegerehrung

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8

24.9

Platz

Podest / Bihne

Beschallung

Musik

Aufstellung / Einmarsch

Ansprachen (Reihenfolge festlegen)
Dienstkleiderordnung

Durchfihrung

24.8.1 Bekanntgabe der Platzierungen
24.8.2 Uberreichung der Ehrengaben
Ausmarsch

25. Preise

25.1
25.2
25.3

Pokale
Urkunden
Wanderpokale
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26. Rahmenprogramm (Anregungen)
26.1 Fahrzeugausstellung
26.2 Geschicklichkeitsfahren fur Feuerwehrfahrzeuge
26.3 Vorfuhrungen
26.4 Feuerwehrflohmarkt
26.5 Fahrradturnier fur Kinder
26.6 Oldtimertreffen
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BESTIMMUNGEN
fur die Durchfiihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

GRUPPENFUHRERFRAGEN
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Wie heildt die Rechtsvorschrift fir die Organisation von Brandschutz und
Hilfeleistung der Feuerwehren im Lande Niedersachsen?

a) Niederséachsisches Brandschutzgesetz

b) Niedersachsisches Katastrophenschutzgesetz

C) Feuerschutzgesetz

Wer ist nach niedersachsischem Recht fir die Aufstellung der
Freiwilligen Feuerwehren zustandig?

a) Land Niedersachsen

b) Landkreise

C) Gemeinden

Wo erfolgt die Ausbildung eines aktiven Feuerwehrmitgliedes zum
Gruppenfuhrer?

a) Feuerwehrtechnische Zentralen

b) Landesfeuerwehrschulen

C) Katastrophenschutzschulen

Sind die Feuerwehren zur kostenlosen nachbarlichen Léschhilfe
verpflichtet?

a) nein

b) ja, ohne Einschrankungen

C) nur im 15-km-Bereich

Uber welche Ausriistung muR ein Feuerwehrstutzpunkt mindestens
verfigen?

a) TLF 16/25 und MTW

b) LF 8 und TLF 8/18 oder RW 1 oder GW

c) TSF-W

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003 - 77 -



Uber welche Ausriistung muR eine Ortsfeuerwehr mit
Grundausstattung mindestens verfigen?

a) TSF
b) LF8
c) TLF8/18

7 Wer sind die Trager des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach
dem NBrandSchG?
a) Gemeinde- und Kreisbrandmeister
b)  Gemeinden, Landkreise, Land
C) Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung, Stitzpunkt- und
Schwerpunktfeuerwehren

8 Zu welcher Brandklasse gehtren gasférmige Stoffe?

a) zur Brandklasse "B"
b) zur Brandklasse "C"
C) zur Brandklasse "D"

9 Welche Brandklasse stellt die Abbildung dar?

a) Brandklasse "A"
b) Brandklasse "B"
C) Brandklasse "D"

10 Auf welche Gefahr weist die Abbildung hin?

a)  Vorsicht! Gefahrliche Stoffe!
b)  Achtung! Radioaktivitat!
C) Vorsicht! Explosionsgefahr!
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1 Wo ist bei einem Brand die Gefahr der Kohlenmonoxid-Bildung
besonders grof3?
a) bei Kunststoffbranden, Kellerbranden, in geschlossenen Raumen
b)  beivollkommener Verbrennung von organischen Abfallen im Freien
C) bei wasserstoffhaltigen Stoffen

12 Wie grol3 soll der Abstand zwischen Warndreieck und Unfallstelle
sein?
a) innerhalb von Ortschaften etwa 10 m
aulRerhalb von Ortschaften etwa 50 m
auf Bundesautobahnen etwa 250 m
b) innerhalb von Ortschaften etwa 30 - 50 m
aulRerhalb von Ortschaften etwa 200 m
auf Bundesautobahnen etwa 600 m

13 Welches Fahrzeug wird mit "TLF 16/25" bezeichnet?

a) Trockenldschfahrzeug mit 1600 kg Pulver und einer Feuerldsch-
kreiselpumpe mit einem Nennforderdruck von 25 bar

b)  Tankléschfahrzeug mit einer Feuerldschkreiselpumpe (16 bar) und
250 kg Pulver

C) Tankléschfahrzeug mit einer eingebauten Feuerloschkreisel-
pumpe, einem Wassertank von 2500 | und einer Staffelbesatzung

14 Was mufld der Einsatzleiter an der Einsatzstelle zuerst tun?

a) die personliche Schutzausristung der Einsatzkrafte Gberprufen
b)  den taktischen Einsatzwert des Einsatzfahrzeuges feststellen
C) so schnell wie mdglich die Lage erkunden

15 Warum soll bei einem Gebaudebrand méglichst ein Innenangriff
durchgefiuhrt werden?
a) um das Feuer zu sehen
b) um einen besseren Ldscherfolg zu erzielen und den Wasserscha-
den mdglichst gering zu halten
C) um das Nachbarhaus besser schiitzen zu kdnnen
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16

17

18

19

20
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Wie werden Baustoffe unterteilt?

a) feuerhemmende und feuerbestandige Baustoffe
b)  nicht brennbare und brennbare Baustoffe
C) nicht tragende und tragende Baustoffe

Wie verhalten sich ungeschitzte Stahltrager im Feuer?

a) sie sind unbegrenzt widerstandsfahig
b)  sie verandern sich nur geringfligig
C) sie verlieren ihre Festigkeit (z.B. bei 500°C um die Halfte)

Wo wird das Druckbegrenzungsventil eingebaut?

a) in die B-Leitung kurz hinter der Pumpe

b) in die B-Leitung kurz vor dem Verteiler oder kurz vor der Verstar-
kerpumpe bei einer Wasserforderung tber lange Strecken

C) grundsétzlich auf halbem Wege zwischen zwei Pumpen bei einer
Wasserforderung tber lange Strecken

Wer ist bei einer Einsatzfahrt fir die Einhaltung der Stral3enver-
kehrsordnung (StVO) verantwortlich?

a) Fahrerin / Fahrer

b) Ortsbrandmeisterin / Ortsbrandmeister

C) Gruppenfuhrerin / Gruppenfuhrer

Worauf soll sich die erste Erkundung der Einsatzleiterin / des
Einsatzleiters an der Brandstelle richten?

a) ob eine Brandausbreitung besteht

b)  wo die nachste Loschwasser-Entnahmestelle ist

C) ob Menschen und Tiere in Gefahr sind
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2 1 Was bezeichnet man als Bauteile?

a) Wande, Decken, Balken, Treppen
b)  Steine, Holz, Stahl, Beton
C) Massivbauteil bzw. Fachwerkbauteil

22 Wie retten wir aus einem brennenden Gebaude das Vieh?

a) durch laute Rufe die Tiere aufscheuchen

b) es gibt keine Regel

C) durch Heranziehen der Personen, die standig mit den Tieren in
Beruhrung kommen

23 Was ist fur die Einsatzkréfte bei der Brandbekampfung zu beachten,
wenn Kunstdinger mit Feuer oder Léschwasser in Berihrung
gekommen ist?

a) umluftunabhangigen Atemschutz anlegen
b) mehr Wasser verwenden
C) Schaum einsetzen

24 Wann wird ein Loscheinsatz m it Bereitstellung durchgefuhrt?

a) wenn die Mannschaft noch nicht vollzahlig ist

b)  wenn die Mannschaft noch nicht angetreten ist

c)  wenn die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfuhrer die Lage noch
erkunden muss

25 Was ist zu tun, wenn Druckgasflaschen Uber eine langere Zeit dem
Feuer bzw. der Strahlungswarme ausgesetzt waren?
a) Gasflaschen aus sicherer Deckung kihlen und / oder Einsatzkrafte
zurlickziehen
b)  Gasflaschen in jedem Fall wegtragen
C) Gasflaschen-Ventil 6ffnen und Druck entweichen lassen
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26 Wozu dient die Farbkennzeichnung von Gasflaschen?

a) als verbindliche Kennzeichnung des Gasinhaltes
b)  als zusatzliche Information Uber die Eigenschaften der Gase
C) als Kennzeichnung der Gasflaschen fiir den industriellen Einsatz

27 Welchen Inhalt kann eine r ot gekennzeichnete Druckgasflasche
haben?
a) giftig und / oder korrosives Gas oder Gasgemisch
b)  oxidierendes Gas oder Gasgemisch
C) brennbares Gas oder Gasgemisch

28 Die Sicherheitskennzeichnung in betrieblichen Bereichen erfolgt
durch:
a) orange Warntafeln
b)  Verbots-, Gebots-, Warn- und Rettungszeichen
C) chemische Formeln

2 9 Gefahrzettel sind

a) im Fahrerhaus mitzufihren

b) an der AulR3enseite von Versandsticken, Tanks oder
Tankcontainern angebracht

C) am Absperrbereich der Feuerwehr anzubringen

30 Nennen Sie den Gefahrdungsbereich von a-, B- und y-Strahlen

a) a-Strahlen im m-Bereich, B-Strahlen im km-Bereich, y-Strahlen im

cm-Bereich

b) a-Strahlen im cm-Bereich, 3-Strahlen im m-Bereich, y-Strahlen im
km-Bereich

C) a-Strahlen im km-Bereich, 3-Strahlen im cm-Bereich, y-Strahlen im
m-Bereich
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31 Wie néhern wir uns ohne Atemschutz einem verungliuckten Lkw, der
wahrscheinlich gefahrliche Glter transportiert?
a) mit dem Wind, bei Beachtung eines ausreichenden Sicherheitsab-
standes
b) nicht bevor die Ladung identifiziert ist
C) gegen den Wind, bei Beachtung eines ausreichenden Sicherheits-
abstandes

32 Welche SofortmalRnahmen sind zu treffen, wenn bei einem Tanklast-
zug Heizol auslauft?
a) Leck abdichten, AbflieBen des Ols verhindern
b)  Tanklastzug einschdumen und Polizei benachrichtigen
C) Fahrerin / Fahrer aufmerksam machen, selbst entscheiden lassen

33 Welche Hauptléschwirkung hat Schaum?

a) abklhlende
b) erstickende
C) schichtbildende

34 Welche brennbaren Stoffe kénnen mit einem Handfeuerléscher "PG"
geléscht werden?
a) alle, aul3er brennbare feste Stoffe
b) alle brennbaren Stoffe, aul3er Metalle
C) nur Leichtmetalle

35 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Guitern:
Welche Bedeutung hat ein "X" auf der orangefarbenen Warntafel am
Lkw?

X a) besonders gefahrlich
b)  Stoff reagiert in gefahrlicher Weise

in Verbindung mit Wasser
c) "X"steht fur ein unbekanntes Gefahrengut
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36 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "20" auf der orangefarbenen Warntafel

am Lkw?

20

a)

b)
c)

das Gefahrgut hat einen Zindpunkt unter 20
Grad Celsius

das Gefahrgut ist weniger gefahrlich
entweichen von Gas durch Druck oder

oder chemische Reaktionen

37 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "30" auf der orangefarbenen Warntafel

am Lkw?

30

a)
b)
c)

Entzindbarkeit von Flissigkeiten (Dampfen)
Entziindbarkeit von Gasen
brennbare feste Stoffe

38 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "40" auf der orangefarbenen Warntafel

am Lkw?

40

a)

b)
c)

das Fahrzeug transportiert brennbare FlUssig-
keiten

Gefahr durch Entziindbarkeit fester Stoffe

die Beladung besteht aus brennbaren Gasen

39 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Guitern:
Welche Bedeutung hat ein "44" auf der orangefarbenen Warntafel

am Lkw?

44
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a)
b)
c)

leicht entziindlicher fester Stoff

leicht entziindlicher gasformiger Stoff
entziindbarer fester Stoff, der sich bei
erhohter Temperatur in geschmolzenem

Zustand befindet
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40 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "50" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

50 a) das Fahrzeug transportiert einen giftigen Stoff

b) die Ladung hat eine oxidierende (brandfor-
dernde) Wirkung

C) die Ladung hat eine atzende Wirkung

41 Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "60" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

60 Die Ladung besteht aus:
a) giftigen Stoffen
b)  explosiven Stoffen
C) atzenden Stoffen

42 Kennzeichnung der Stral3enfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "80" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

80 a) brennbarer atzender Stoff
b) oxidationsfordernder atzender Stoff
C) atzender Stoff

Kennzeichnung der StraRenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat ein "90" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

90 a)  Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
b)  atzender Stoff
C) radioaktiver Stoff
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44 Welches Strahlrohr sollte aus Sicherheitsgriinden verwendet wer-
den, wenn im Bereich elektrischer Anlagen geléscht werden muf3?
a) B-Strahlrohr mit Mundstick
b)  C-Strahlrohr ohne Mundstick
C) CM-Strahlrohr mit Sprihstrahl

45 Welche Loschmittel dirfen bei Branden in elektrischen Anlagen bei
Spannungen bis zu 1000 Volt verwendet werden?
a) CO,-Gas, CO,-Schnee, Wasser, Loschpulver
b)  Schwerschaum, Leichtschaum, Mittelschaum
C) vor allen Malinahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

46 Wie verhalten wir uns bei Unféllen in Hochspannungsanlagen
(Stromspannung tber 1000 Volt)?
a) keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich
b) Spannungsprifer besorgen und Spannung messen
C) vor allen MalBnahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

47 Wie ist zu verfahren, wenn Menschen in Niederspannungsanlagen
(Stromspannung bis 1000 Volt) gerettet werden missen?
a) keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich
b) Leitung abschalten. Ist dies nicht mdglich, den Verunglickten von
gut isoliertem Standort aus von der Leitung wegziehen und
versorgen
C) vor allen Mal3nahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

48 Darf bei Branden in der N&he elektrischer Freileitungen mit Wasser
geléscht werden?
a) grundsatzlich nein
b) ja, abernur mit Zusatzen
C) ja, wenn der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nach
VDE 0132 eingehalten wird
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49 Wie weit ist der Mindestabstand zu am Boden liegenden Leitungen
im Hochspannungsbereich

a) 10 m
b) 50m
C) 20m

50 Gibt es Vorschriften Uber die Bekampfung von Bréanden in elektri-
schen Anlagen und in deren Nahe?
a) ja - das VDE-Merkblatt 0132
b) ja - die DIN 4102
c) ja - inder Verordnung Uber Brandbekampfung in elektrischen
Anlagen

51 Welche Einsatzausristung legt der Schlauchtrupp beim Einsatz mit
Bereitstellung ohne besonderen Befehl am Verteiler ab?
a) umluftunabhangiges Atemschutzgeréat
b) Handlampe, C-Strahlrohr, 2 Schlauchhalter
C) Trage und Verbandkasten

52 Kennzeichnung der Stral3enfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat ein "70" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

70 a) giftiger Stoff
b) Munition
C) radioaktiver Stoff

53 Womit wird das Wasser aus der zentralen Wasserversorgung
entnommen?
a) mittels Hydranten
b) mittels Saugleitung und Saugkorb
C) mittels Tiefpumpe
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54 Wieviel Liter Wasser in der Minute (I/min) kbnnen wir aus einer

55

56

57

58
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Ringleitung mit 100 mm Durchmesser (DN) entnehmen?
a) etwa 500 I|/min
b) etwa 1000 I/min
C) etwa 2000 I/min

Was bedeutet in der Fachsprache "F 30"?

a) Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
b) Feuerldéscher mit 30 kg Inhalt
C) Feuerschutztir mit 30 Minuten Feuerwiderstand

Was mul3 vor Eintritt der Frostperiode mit einem Unterflurhydranten

geschehen?

a) entwassern und gegen Kalte isolieren
b) abschiebern und einfetten

C) entwassern und einfetten

Bei welchen Branden darf Wasser nic ht als Loschmittel einge-
setzt werden?

a)  Dbei Kraftfahrzeugen

b) in Kellergeschossen

C) bei Leichtmetall

Welche Ausbildung mul eine Ortsbrandmeisterin / ein Ortsbrand-
meister einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung erfolgreich ab-
solviert haben?

a) Grundausbildung, Lehrgang fur "Leiter einer Feuerwehr",

Zugfuhrerlehrgang

b)  Grundausbildung, 2 technische Lehrgange, Trupp- und
Gruppenfuhrerlehrgang

C) Grundausbildung, Gefahrgutlehrgang, Fortbildung fir
Ortsbrandmeister
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59 Was ist ein FUuG 8 b?

a) eintragbares Funkgerat im 2-m-Band

b)  ein Gerat zur Abwicklung des Sprechfunkverkehrs zwischen
Angriffstrupp und Einsatzleitung

C) ein gegensprechtaugliches 4-m-Band-Funkgeréat

60 Welche Wurfweite hat ein C-Strahlrohr mit Mundstick bei 4 bar am
Strahlrohr?
a) etwal2m
b) etwa20m
C) etwa 28 m

61 Wann wird ein Einsatz o h n e Bereitstellung durchgefuhrt?

a) wenn fur die Gruppenfuhrerin / den Gruppenfuhrer die Lage Klar ist
b)  wenn die Mannschaft vollzahlig ist
C) wenn Verstarkung nicht bereitgehalten werden muf3

62 Wer bedient beim Schaumldschangriff den Zumischer?

a) das Schlauchtruppmitglied
b)  die Melderin / der Melder
C) die Schlauchtruppfuhrerin / der Schlauchtruppfihrer

63 Welcher Trupp nimmt die erforderlichen Geréte fir einen Schaum-
rohreinsatz mit nach vorne?
a)  der Angriffstrupp
b)  der Wassertrupp
C) der Schlauchtrupp

64 Wie nennen wir den Schaum mit einer bis zu 20fachen Verschéu-
mung?
a)  Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum
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6 Wie nennen wir den Schaum mit einer von 21- bis zu 200fachen
Verschaumung?
a)  Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum

66 Wie nennen wir den Schaum mit einer von 201- bis 1000fachen
Verschaumung?
a) Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum

67 Was mul bei angehobenen Lasten besonders beachtet werden?

a) nicht unter der angehobenen Last arbeiten oder aufhalten

b) keine Einschrankung, wenn der Aufenthalt unter der Last befohlen
wurde

C) Aufenthalt nur bei doppelter Sicherung

68 Wie sollen die Schlauche von einer Schlauchhaspel abrollen?

a) vonunten
b)  von oben
C) richtet sich nach Lage

69 Wozu benutzen wir eine Wasserstrahlpumpe?

a) um die Wurfweite zu erhdhen
b)  um bei der Kreiselpumpe Wasser anzusaugen
C) um z.B. einen Keller auszupumpen

70 Wer verlegt bei einem B-Rohr-Einsatz im Regelfall die Rollschlauche
bis zum Angriffstrupp?
a) der Angriffstrupp selber
b)  der Wassertrupp
C) der Schlauchtrupp
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7 1 Welche Leine verwenden wir zum Retten und Selbstretten?

a) die Halteleine
b)  die Mehrzweckleine
C) die Feuerwehrleine

72 Womit ist bei Rettungstbungen die zu rettende Person zu sichern?

a)  Brustbund
b) Rettungsbund
C) Rettungsknoten

73 Wer setzt bei der Wasserentnahme aus dem Unterflurhydrant das
Standrohr?
a) die Maschinistin / der Maschinist
b) die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfthrer
C) das Wassertruppmitglied

74 Wer bringt die vierteilige Steckleiter in Stellung?

a) die Maschinistin / der Maschinist
b)  die Maschinistin / der Maschinist und ein befohlener Trupp
C) die Melderin / der Melder und ein befohlener Trupp

75 Darf von einer Steckleiter aus Wasser gegeben werden?

a) ja, wenn die Leiter am Kopfende gesichert wurde
b) nein,
c) j a, wenn sich die Strahlrohrfiihrerin / der Strahlrohrftihrer gesichert hat

76 Wieviel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein C-Strahlrohr mit
Mundstuck bei 4 bar am Strahlrohr?
a) etwa 100 I/min
b)  etwa 150 I/min
c) etwa 200 I/min
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77 Wieviel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein B-Strahlrohr mit
Mundstick bei 4 bar am Strahlrohr?
a) etwa 200 I/min
b)  etwa 300 I/min
c) etwa 600 I/min

78 Wieviel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein C-Strahlrohr ohne
Mundstick bei 4 bar am Strahlrohr?
a) etwa 200 I/min
b)  etwa 300 I/min
C) etwa 400 I/min

79 Bei welchen Branden ist Kohlendioxid (CO2) das am besten geeig-

nete Loschmittel?

a) in Raumen mit Elektronik oder elektrischen Anlagen oder
empfindlichen Maschinen

b)  beifesten Brennstoffen

C) bei Kiichenbranden

80 Welche Stoffe verbrennen mit Flamme und Glut?

a) gasformige Stoffe
b) feste Stoffe
C) flissige Stoffe

81 Was muld aul3er einer Zundquelle vorhanden sein, um eine Verbren-
nung entstehen und fortsetzen zu lassen?
a) brennbarer Stoff, Stickstoff und richtiges Mengenverhaltnis
b) Kohlendioxid, richtiges Mengenverhaltnis und brennbarer Stoff
C) richtiges Mengenverhaltnis, brennbarer Stoff und Sauerstoff

82 Wie hoch sind im allgemeinen die auftretenden Temperaturen bei
GroRRbranden?
a) etwa400°C
b)  etwa 800° bis 1200° C
c) etwa 2000° bis 3000° C
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83 Mit welcher Gefahr missen wir bei Kellerbranden rechnen?

a) erhohter Ozongehalt
b)  Sauerstoffmangel
C) erhohter Stickstoffgehalt

84 Welche Gefahr besteht bei Gasgeruch in Geb&auden?

a)  Zerknallgefahr
b) Explosionsgefahr
C) Implosionsgefahr

85 Was ist bei einem Schornsteinbrand zu tun?

a) brennen lassen, Nachbarschatft sichern,
Schornsteinfegerin / Schornsteinfeger benachrichtigen

b)  mit Wasser l6schen

C) Schornsteinkopf mit einem nassen Sack abdecken

86 Wozu wird die Heusonde gebraucht?

a)  zur Ermittlung von Temperaturen im Heustapel
b)  zum Abléschen von Glutnestern im Heustapel
C) zum Feststellen der Feuchtigkeit im Heustapel

87 Wer fuhrt die ordnungsgemal3e Reinigung und die Wiederbestl-
ckung eines Einsatzfahrzeuges nach Ubungen und Einsatzen durch
und wer ist dafur verantwortlich?

a) alle Feuerwehrkrafte, verantwortlich ist die FUhrerin / der Fuhrer der
taktischen Einheit

b) der Geratewart, verantwortlich ist die Ortsbrandmeisterin / der
Ortsbrandmeister

C) die Maschinistin / der Maschinist, verantwortlich ist die
Einsatzleiterin / der Einsatzleiter
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8 Welche Unfallverhitungsvorschriften haben fur die Freiwillige
Feuerwehr Bedeutung?
a) nur die Gemeindeunfallvorschriften (GUV)
b) keine, da es fur die Feuerwehr solche nicht gibt
C) die UVV "Feuerwehren" und weitere durch die Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung erlassene Vorschriften

89 Welche Vorschriften der StraBenverkehrsordnung haben far
Feuerwehren eine besondere Bedeutung?
a) keine
b)  der 8§ 35 (Sonderrechte) und § 38 (Wegerecht)
c) der 8§ 19 (Bahnibergéange)

90 Wann darf das blaue Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn
verwendet werden?
a) um Menschenleben zu retten bzw. um bedeutende Sachwerte zu
erhalten
b)  beim regelmaRigen Ubungsdienst
C) bei der Sicherung des Fahrzeugs an der Wasserentnahmestelle

91 In welchem Umfang dirfen die Sonderrechte ausgeubt werden?

a) ohne Begrenzung

b) nur unter gebuhrender Berucksichtigung der 6ffentlichen
Sicherheit und Ordnung

C) wird von FEL bestimmt

92 Was ist beim Verlegen von Schlauchen Gber 6ffentliche Verkehrs-
wege zu beachten?
a) dass Schlauchbricken ausgelegt werden und die Verkehrssiche-
rung durchgefuhrt wird
b)  dass ohne Anwesenheit der Polizei keine Schlauche tber eine
Stral3e verlegt werden
C) dass keine spielenden Kinder in der Nahe sind

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003 -94 -



93 Wie bestimmen wir einen exakten Punkt auf der Waldbrand-Einsatz-
karte?
a) nach Koordinaten im UTM-Gitter
b) nach Planquadraten und Entfernungsschétzung
C) nach Straf3en, Wegen und sonstigen markanten Punkten

94 Was ist bei Atemstillstand sofort zu tun?

a) Abtransport in eine Krankenhaus
b)  verletzte Person in Schocklage bringen
C) Wiederbelebung einleiten

95 Welcher Zielsetzung dienen Einsatzplane?

a) der schnellen Orientierung an der Einsatzstelle
b) um dem Eigentiimer eine Ubersicht zu geben
C) um bei einem Feuer der Versicherung Hinweise geben zu kdnnen

96 Einsatzplane sind so gezeichnet, dass

a) die Hauptzufahrt bzw. der Hauptzugang am unteren Rand des
Plans liegt

b)  immer am oberen Blattrand Norden ist

C) immer das nachste Feuerwehrhaus mit auf den Plan palf3t

97 Welche Aufgaben Gbernimmt der Wassertrupp beim Einsatz "Tech-
nische Hilfeleistung"?
a) sichern der Einsatzstelle
b) Betriebsbereitschaft der Gerate herstellen
C) Wasserentnahmestelle herrichten

98 Welche zusatzliche Schutzausristung ist bei Arbeiten mit einer
Kettensége erforderlich?
a) die Entscheidung bleibt jedem Feuerwehrmitglied tberlassen
b)  Schutzbrille oder -visier, Schutzkleidung mit Schneideschutz
C) personliche Schutzausristung gemani 8§ 12 UVV-Feuerwehr
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9 Wer gibt den Vorschlag fur die Ernennung der Gemeindebrandmeis-
terin / des Gemeindebrandmeisters in einer Freiwilligen Feuerwehr,
die in Ortsfeuerwehren untergliedert ist, ab?

a) die Mehrheit aller Ortsbrandmeisterinnen / Ortsbrandmeister
und ihrer Stellvertreterinnen / Stellvertreter

b)  die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

b)  die Kreisbrandmeisterin / der Kreisbrandmeister nach Anhérung
der Abschnittsleiterin / des Abschnittsleiters
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Wie mussen Sie Ihr Feuerwehrfahrzeug kenntlich machen,
damit andere Verkehrsteilnehmer erkennen, dass Sie sich auf der
Fahrt zum Einsatz befinden und Wegerechte in Anspruch nehmen?

a) durch Einschalten der blauen Kennleuchte

b)  durch Betatigen der Lichthupe und Einschalten der
Warnblinkanlage

c) durch Einschalten der blauen Kennleuchte und des
Mehrklanghornes

2 Welche Rechte stehen lhnen im StralRenverkehr nach § 35 StVO
"Sonderrechte" zu, wenn Sie mit dem Feuerwehrfahrzeug zum Ein-
satz fahren?

a) wir mussen uns so verhalten, wie bei Privatfahrten

b) es durfen andere Verkehrsteilnehmer behindert, belastigt
oder gefahrdet werden

c) dader Feuerwehr Sonderrechte zur Verfligung stehen, ist sie von
den Vorschriften der StVO befreit

3 Wann darf man Sonderrechte nach § 35 StVO in Anspruch nehmen?

a) bei Fahrten zu Branden und Hilfeleistungen und bei Fahrten zu
ernstfallmaRigen Ubungen (zwei- bis dreimal jahrlich)

b)  nur bei Fahrten zu Branden

c) nur bei Fahrten zu und von Leistungswettbewerben und bei
sonstigen Ubungsfahrten

4 Wie verhalten Sie sich bei einem Unfall mit einem Feuerwehrfahr-
zeug bei Einsatz- oder Ubungsfahrten?

a) ich versuche, mich mit der Betroffenen / dem Betroffenen zu eini-
gen

b) ich hole die Polizei, da es nicht mein eigenes Fahrzeug ist (Bei
Einsatzfahrten nach besonderer Weisung der Einsatzleiterin / des
Einsatzleiters)

c) ich versuche, den Schaden in der FTZ beheben zu lassen.
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Wer bestimmt, wann die Sonderrechte nach 8§ 35 StVO in Anspruch
genommen werden durfen?
a) die Person, die die Alarmmeldung entgegengenommen hat
b) immer die Fahrerin / der Fahrer
c) die Einsatzleiterin / Einheitsfuhrerin / der Einsatzleiter / Einheits-
fuhrer und die Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle (FEL)

Wie mussen wir uns bei der Fahrt im Verband (mindestens drei
Fahrzeuge) kenntlich machen?
a) das erste und das letzte Fahrzeug machen sich durch Blaulicht
kenntlich, alle Fahrzeuge schalten das Fahrlicht ein
b) besondere Kennzeichnung nicht erforderlich
c) Warnblinkanlage und Fernlicht sind einzuschalten

Sonderrechte im StralRenverkehr werden der Feuerwehr eingerdumt
durch:

a) das Grundgesetz
b) das Nieders. Brandschutzgesetz
c) die StralRenverkehrsordnung

Das Wegerecht darf durch die Feuerwehr nur in Anspruch genom-
men werden:
a) bei Verwendung des blauen Blinklichtes
b)  wenn blaues Blinklicht und akustische Warneinrichtung
gleichzeitig benutzt werden
c) mit Abblendlicht und Hupe

Wer bestimmt den Aufstellungsplatz des Léschfahrzeuges an der
Einsatzstelle?

a) der Maschinist

b) der Wassertruppfihrer

C) der Gruppenfuhrer
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10 In Feuerwehrfahrzeugen

a) durfen beliebig viele Feuerwehrmitglieder auf der Fahrt mitge-
nommen werden

b) durfen nur vorhandene Sitzplatze besetzt werden

c) darf das zulassige Gesamtgewicht beliebig Uberschritten werden

11 Welche Verkehrssicherungsmal3ihahmen durfen von der Feuerwehr
an einer Einsatzstelle durchgefiihrt werden?

a) keine, weil das Aufgabe der Polizei ist
b)  Absicherung der Einsatzstelle
c) StralRen absperren und den Verkehr umleiten

12 Wie kann vor einer Unfall- oder Einsatzstelle gewarnt werden?

a) Blaulicht und Einsatzhorn
b) durch Verwendung des Einsatzhornes an Einsatzfahrzeugen
c) Blaulicht

13 Entbindet die Inanspruchnahme des § 35 der StVO von der allge-
meinen Sorgfaltspflicht im Stral3enverkehr?

a) ja
b) nein
C) ja, aber nur zur Erfullung hoheitlicher Aufgaben

1 Was ist an Einsatzorten, die durch den Stralenverkehr gefahrdet
sind, vorrangig zu beachten?

a) zuerst alle moglichen Gefahrenzonen begutachten

b)  zuerst Sicherung gegen eine mogliche Brandgefahr einleiten

c) Sicherung der Einsatzstelle durch Blaulicht, Warnleuchten, Be-
schilderung usw. vornehmen
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1 In welchem Abstand zur Unfallstelle ist auf Autobahnen
mit Verkehrssicherungsmaflnahmen zu beginnen?

a) 800m
b) 50 m
c) 200m

16 Wer ist bei einer Einsatzfahrt flr eine angemessene Fahrgeschwin-
digkeit verantwortlich?

a) die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfuhrer und die Fahrerin /
der Fahrer

b) die Fahrerin / der Fahrer

c) die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer

17 Wie schnell darf auf der Fahrt zum Einsatzort unter Inanspruch-
nahme der Sonderrechte eine Kreuzung bei "ROT" Gberquert wer-
den?

a) mit maximal 30 km/h
b)  mit einer der Verkehrslage angepassten Geschwindigkeit
c) ohne Verringerung der Geschwindigkeit

1 Wie muiussen sich andere Verkehrsteilnehmer beim Erkennen eines
Einsatzfahrzeuges verhalten?

a) sie mussen schneller fahren, um das Einsatzfahrzeug nicht
Zu behindern

b) sie miUssen sofort anhalten

c) sie mussen sofort "freie Bahn" schaffen

19 Wer darf die Sonderrechte gem. 8 35 StVO in Anspruch nehmen?

a) Winterstreudienst
b) Polizei, Feuerwehr
c) private Abschleppdienste
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20

Wann durfen die Sonderrechte gem. § 35 StVO in Anspruch genom-
men werden?

a) bei einem Schadenfeuer oder schwerem Verkehrsunfall
b) bei einer Bewegungsfahrt
c) beieiner Fahrt zur Einweisung eines neuen Maschinisten

2 1 Welche Wassermenge liefert ein C-Strahlrohr mit Mundstiick bei ei-

22

23

nem Strahlrohrdruck von 4 bar in 1 Minute?

a) ca.300I
b) ca.100I
c) ca.200I

Welche Wassermenge liefert ein B-Strahlrohr ohne Mundstick bei
einem Strahlrohrdruck von 4 bar in 1 Minute?

a) ca.600I
b) ca.800I
c) ca.500I

In welchen Zeitabstanden sollen Pumpenprifungen durchgefiihrt
werden?

a) eine besondere Uberpriifung ist nicht erforderlich

b) das bestimmt jeweils die Ortsbrandmeisterin /
der Ortsbrandmeister

c) 4 xim Jahr - Trockensaugprufung, mindestens 1 x jahrlich
Leistungsprifung

24 Wie sollen kraftbetriebene Gerate gewartet und gepflegt werden?

a) nach den Betriebsanleitungen der Hersteller
b) hier ist keine besondere Wartung und Pflege erforderlich
c) nach Anweisung des Geréatewartes
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25 Zu den Aufgaben der Maschinistin / des Maschinisten gehdren:

a) die regelmaRige Uberprifung der Fahrzeuge und der Feuerldsch-
Kreiselpumpe

b) die Kontrolle der Druckschlauche

c) das Auswechseln einer defekten Auspuffanlage

26 Beim Anwerfen einer TS ist die Anwerfkurbel zu halten:

a) mit beiden Handen
b) mit Daumen und Fingern von oben
c) beliebig mit einer Hand

2 Die Maschinistin / der Maschinist hat beim Einsatz an offenen
Wasserentnahmestellen dafiir zu sorgen, dass:

a) genugend Saugschlauche vorhanden sind

b) die kuppelnden Trupps in der richtigen Aufstellung stehen

c) Saugkorb, Halte- und Ventilleine, Kupplungsschlissel rechtzeitig
bereit gelegt werden

28 Die Maschinistin / der Maschinist ist It. FwDV 4 zustandig fur:

a) die Bedienung der Pumpe und der motorgetriebenen Geréte und
zur Unterstitzung der Trupps bei der Enthahme von Geraten

b) die Herrichtung der Wasserentnahmestelle

c) die Ablage des Verteilers

29 Ein Gasstrahler wird bedient mit:

a) Leerlauf
b) ca. 1/4 bis 1/3 Gas
c) Vollgas
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30 Die griine Kontrollleuchte an einer TS 8/8 zeigt an:

a) Kihlung in Ordnung
b)  Oldruck in Ordnung
c) Kraftstoffvorrat in Ordnung

31 Wie schwer darf eine TS 8/8 maximal sein ?

a) 190Kkg
b) 120 kg
c) 150Kkg

32 Welche Manometer sind an einer TS angebracht?

a) ein Druckbegrenzungsmesser und ein Uberdruck- /
Unterdruckmesser

b) ein Betriebsstundenzéhler und ein Barometer

c) je ein Uberdruck- / Unterdruckmanometer und ein Uberdruck-
manometer

33 Wie wird eine Feuerldsch-Kreiselpumpe auf Dichtheit Uberpraft?

a) durch regelmalige Kontrolle auf Gehauserisse
b) dasist die Aufgabe des Firmenkundendienstes
c) durch eine Trockensaugprufung

34 Was versteht man unter geodatischer Saughdhe?

a) vom Eingangsdruckmesser angezeigte Saughdhe
b)  senkrechte H6he zwischen Pumpenwellenmitte und
Wasseroberflache

c) Hohenlage des Aufstellungsortes der Kreiselpumpe Uber
dem Meeresspiegel
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35 Was beinhaltet die Abkirzung FP 8/8?

a) Feuerldschkreiselpumpe, Nennfoérderleistung 800 I/min bei 8 bar,
Nenndrehzahl, Hggeo 3 m

b)  Feuerldschkreiselpumpe, Nennférderleistung 80 I/min bei 8 bar,
Hochstdrehzahl, Hggeo 1,5 m

c) Feuerléschkreiselpumpe, Nennfoérderleistung 800 I/min bei
80 bar, ohne Drehzahlangabe, Hggeo 5 m

36 Wie erfolgt die Wasserentnahme aus einem Loschwasserbrunnen ?

a) durch die mitgefiuihrte TP
b) durch die Wasserstrahlpumpe
c) Uber Saugschlauche

37 Der Druck in einer Feuerléschkreiselpumpe entsteht durch:

a) Fliel3en des Wassers in den Schlauchleitungen

b)  Umwandlung von Geschwindigkeitsenergie in Druckenergie
durch Kanalerweiterung und Fliehkrafte

c) Einschalten der Entliftungseinrichtung

38 Wie werden Steckleitern auf dem Fahrzeug transportiert?

a) mit dem Ful3ende in Fahrtrichtung zeigend
b) mit dem Leiterkopf gegen die Fahrtrichtung zeigend
C) mit dem Leiterkopf in Fahrtrichtung zeigend

39 Welche Rohrleitungssysteme unterscheidet man?

a) das zentrale und das unabhangige Rohrleitungssystem
b) das Ringleitungs- und das Verastelungssystem
c) neuerdings nur noch das zentrale Rohrleitungssystem
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40

41

42

43

44

45

Was bedeutet auf einem Hinweisschild die Bezeichnung H 100?

a) Unterflur-Hydrant fir Loschwasserentnahme in 100 m Entfernung
b) Hydrant fur Loschwasser max. 100 |/min
c) Hydrant, Durchmesser der Versorgungsleitung betradgt 100 mm

Welcher Eingangsdruck ist bei Wasserférderung mit Reihenschal-
tung an der Verstarker-Pumpe einzuhalten?

a) ca.0,5bar

b) ca.1,5bar

c) ca.3.0bar

Der Ausgangsdruck an der Pumpe muss

a) jeweils den Einsatzbedingungen angepasst werden
b) der Hochstdruck sein
c) immer 8 bar betragen.

Welchem Druckverlust entspricht ein Hohenunterschied von 10 m?

a) 10 bar
b) 0,1 bar
c) 1bar

Wie wird der Feuerldsch-Kreiselpumpe bei einer Reihenschaltung
das ankommende Loschwasser zugefuhrt?

a) Uber ein Ubergangsstiick B-A
b) Uber den Druckausgangsstutzen B
c) Uber ein Sammelstick A-2 B

Welchen Loschwasservorrat hat ein LF 16/12 mindestens?

a) 1200 | Loéschwasser
b) 800 | Loschwasser
c) 2400 | Loschwasser
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46 Was ist bei der Aufstellung der Feuerléschkreiselpumpe fir den
Saugbetrieb zu beachten?

a)
b)

c)

Saugleitung so kurz wie moglich halten
Saugleitung immer mit mindestens vier Saugschlauchen verwen-

den
Lange der Saugschlauche ist unwichtig

47 Was ist bei der Flussigkeitsringentliftungseinrichtung besonders zu

beachten?
a) Flussigkeitsringentliftungspumpen arbeiten automatisch, es ist
nichts zu beachten
b) es muss geniigend Ol im Vorratsbehalter vorhanden sein
c) es muss stets Flussigkeit aufgefillt sein, im Winter mit

Frostschutzmittel

48 Warum soll die Feuerlésch-Kreiselpumpe nach jedem Einsatz
entwassert werden?

a)

b)

um Korrosion in der Pumpe zu vermeiden und ein Einfrieren
zu verhindern

die Pumpe sollte stets mit Wasser gefillt sein, um beim
Einsatz schneller Wasser zu férdern

damit die Wellenabdichtung nicht zu stark quillt

49 Was verstehen Sie unter der Bezeichnung "Druckstufe" bei einer

FP?
a)
b)

c)

eine Druckstufe besteht aus dem Laufrad

eine Druckstufe besteht aus einem Laufrad und
einem Leitapparat

eine Druckstufe besteht aus dem Leitapparat
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50 Welche Aufgabe hat das Laufrad in einer Kreiselpumpe?

a) durch das Laufrad wird das Wasser geférdert, die Druckerzeu-
gung eingeleitet und beim Fordern ein Unterdruck erzeugt

b)  durch das Laufrad wird das Wasser umgeleitet

c) das Laufrad dient zum Druckausgleich in der Pumpe
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BESTIMMUNGEN
fur die Durchfiihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

MELDERFRAGEN
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1 In welchem Gesetz wird das Feuerwehrwesen in Niedersachsen
geregelt?

a) Bundesgesetz Gber Brandverhitung
b) Niedersachsisches Baugesetz
c) Niedersachsisches Brandschutzgesetz

2 Welche Aufgaben regelt das Nds. Brandschutzgesetz?

a) die Brandbekampfung
b) Vorbeugender-, abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung
c) die Bekampfung von Branden im jeweiligen Zustandigkeitsbereich

3 Was sind Kleinldschgerate?

a) Tauch- und Lenzpumpen
b) Strahlrohre mit verschiedenen Mundsttickweiten
c) Kibel-, Einstellspritze, Loschdecken, Feuerldscher

4 Wo werden an einem Verteiler Schlauche fir Sonderrohre angekup-
pelt?
a) an der linken Kupplung
b) an der mittleren Kupplung
c) an der rechten Kupplung

5 Wie sollen Steck- und Schiebleitern aufgestellt werden?

a) mit ausreichendem Anstellwinkel und mindestens einer Sprosse
Uberstehend

b) auf festem Untergrund mindestens 3 Sprossen Uberstand,
Anstellwinkel 65 - 75 Grad

c) auf festem Untergrund ist ausreichend
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6 Welche Fahrzeuge zahlen zu den Léschgruppenfahrzeugen?

a) TLF 8/18, TLF 16/25, TLF 24/50
b) TSF
c) LF 8, LF 8/6, LF 16/12

7 Tragbare Leitern der Feuerwehr sind?

a) Steckleiter, Klappleiter, Trittleiter
b) Klappleiter, Steckleiter, Hakenleiter, Schiebleiter
c) Steckleiter, Schiebleiter, Strickleiter, Trittleiter

8 Wie oft muld eine Belehrung tber die Unfallverhttung (UVV) durch-
gefuhrt werden?
a) je nach Bedarf, im Zusammenhang mit der jeweiligen
feuerwehrtechnischen Ausbildung
b) mindestens alle zwei Jahre
¢) mindestens einmal im Jahr

9 Worauf ist nach Benutzung eines Standrohres zu achten?

a) es ist darauf zu achten, dass der Hydrant noch einmal gespdlt wird

b) es ist darauf zu achten, dass die Klauenmutter bis zum Anschlag
zurtckgeschraubt wird und die Dichtung vorhanden ist

c) es ist zu kontrollieren, ob die Klauenmutter noch vorhanden ist

10 Zu welcher Brandklasse gehort Heiz61?

a) Brandklasse C
b) Brandklasse A
c) Brandklasse B
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11 Von wieviel Feuerwehrmitgliedern muf3 ein unter Druck stehendes
B-Strahlrohr mit Stutzkrimmer gehalten werden?
a) von 4 Feuerwehrmitgliedern
b) von zwei Feuerwehrmitgliedern
Cc) ist nicht vorgeschrieben

12 Wie viele Steckleiterteile durfen héchstens zusammengesteckt wer-
den?
a) vier Leiterteile
b) funf Leiterteile
c) drei Leiterteile

13 In welcher Form treten Atemgifte auf?

a) nur gasformig
b) fest, flissig, gasférmig
¢) nur dampfférmig

14 Welche Wirkung haben Loschmittel?

a) eine Haupt- und mindestens eine Nebenléschwirkung
b) nur eine Hauptléschwirkung
c) eine feuerhemmende Wirkung

15 Wer legt den Mastwurf und die Halbschlage an den Saugleitungen
fest?
a) das Schlauchtruppmitglied
b) das Wassertruppmitglied
c) die Wassertruppfiuhrerin / der Wassertruppfuhrer

16 Welche Wassermenge liefert ein B-Rohr 16 mm Mundstickweite bei
einem Strahlrohrdruck von 4 bar?
a) 400 l/min
b) 300 I/min

c) 600 I/min
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17 Die Gemeinden haben in Threm Gebiet die Aufgabe

a) eine Feuerwehreinsatzleitstelle einzurichten
b) eine leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen
c) eine Feuerwehrtechnische Zentrale einzurichten

18 Welche Ausristung nimmt die Angriffstruppfiahrerin /
der Angriffstruppfuhrer beim Schaumrohr-Einsatz vor?
a) nur das Schaumrohr
b) Schaumrohr, Zumischer, D-Saugschlauch
c) zwei Schaummittelbehalter

19 Welche zuséatzliche Schutzausristung ist bei Arbeiten mit einem
Trennschleifer / einer Kettensage erforderlich?
a) keine besondere Schutzausriistung
b) Schutzbrille oder Visier, Schutzkleidung mit Schneideschutz
c) normale personliche Schutzausristung

20 Fur welche Brandklassen sind Spezialldschpulver sowie ersatzwei-
se auch trockener Sand, Kochsalz und Zement geeignet?
a) Brandklasse D
b) Brandklasse C
c) Brandklasse B

21 Welches Fahrzeug gehort zu der Gruppe der Hubrettungsfahrzeuge?

a) Rustwagen
b) Rettungswagen
c) Drehleiter
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22 Worauf mufR3 bei Rettungsiibungen mit der Feuerwehrleine geachtet

werden?

a) Rettungsubungen dirfen aus beliebiger Héhe durchgefuhrt werden

b) Rettungsibungen dirfen aus maximal 8 m Hohe durchgefiihrt werden,
eine zweite Feuerwehrleine muss als Sicherheitsleine (Rettungsbund)
befestigt werden

c) Rettungsibungen mit der Feuerwehrleine durfen grundsétzlich nicht
durchgefiihrt werden

23 Welche VerkehrsmalRnahmen diurfen von der Feuerwehr an der
Einsatzstelle durchgefuhrt werden?
a) keine, weil das Aufgabe der Polizei ist
b) Absicherung der Einsatzstelle
c) den Verkehr umleiten

24 Wo stehen die Trupps bei einem Einsatz mit Bereitstellung?

a) die Trupps stehen ausgeriistet am Verteiler
b) die Trupps stehen angetreten hinter dem Fahrzeug
c) die Trupps stehen am Strahlrohr und warten auf Wasser

25 Welche Leinen durfen zum Retten und Selbstretten
verwendet werden?
a) Mehrzweckleinen
b) alle vorhandenen Leinen
c) Feuerwehrleinen

26 Wozu dient das Sammelstiick?

a) das Sammelstiick hat die Aufgabe, zwei ankommende Leitungen
zu einer zu verbinden

b) es dient zur Regulierung des Eingangsdruckes bei einer TS

c) es findet Verwendung, wenn Kupplungen verschiedener Weiten
untereinander verbunden werden
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2 Welches Loschverfahren wird bei Flussigkeitsbranden
hauptséachlich angewendet?
a) Ausschlagen
b) Abkihlen
c) Ersticken

28 Welcher Brandklasse wird Benzin zugeordnet ?

a) Brandklasse B
b) Brandklasse A
c) Brandklasse D

29 Wieviel Wasser kann aus einem Rohrleitungssystem DN 80 uber
einen Unterflurhydranten ungefahr entnommen werden?

a) 200 I/min
b) 800 I/min
¢) 5000 I/min

30 Welche Arten von Feuerldschern gibt es?

a) Wasser-, Staub- und Nal3léscher
b) Trocken- und Nafl6scher, Kibelspritze
c) Pulver-, Wasser-, Kohlendioxid- und Schaumléscher

31 Was bedeutet ein X vor der Gefahrnummer bei Tankfahrzeugen mit
Gefahrgut?
a) der Stoff darf nicht mit Wasser in Beriihrung gebracht werden
b) der Stoff darf nur mit Wasser in Berihrung gebracht werden
c) giftiger Stoff

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003 -115-



32 Welcher Befehl ist richtig?

a) Angriffstrupp zur Brandbekdmpfung Uber das Treppenhaus
in das 1. OG vor!

b) Angriffstrupp zur Brandbekdmpfung unter Pref3luftatmer mit 1. Rohr in
das 1. OG uber Treppe vor!

c) Angriffstrupp zur Brandbekdmpfung in das 1. OG vor!

33 Durch welche physikalischen Vorgange kann Warme Ubertragen
werden?
a) durch Warmeleitung, Warmestrahlung, Warmestrémung
b) durch Warmeausdehnung, Warmestauung
c) durch Flugfeuer, Funkenflug, Feuerbricken

34 Wie lautet das Hebelgesetz?

a) Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
b) Kraft x Lastarm = Last x Kraftarm
c) Kraft x Weg = Last x Zeit

35 Wann missen Feuerwehrschutzhandschuhe getragen werden?

a) im Einsatz auf Anordnung der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers
b) im Einsatz und Ubungsdienst
c) nur bei Feuerwehribungen

36 Wie setzt sich eine Loschstaffel zusammen?

a) Staffelftihrerin / Staffelfiihrer, Maschinistin / Maschinist, Angriffs- und
Wassertrupp

b) Staffelfihrerin / Staffelfihrer, Maschinistin / Maschinist, Angriffs- und
Schlauchtrupp

c) Staffelfuhrerin / Staffelfihrer und vier Feuerwehrmitglieder
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37 Was muss beim Heben von Lasten besonders beachtet werden?

a) nicht unter schwebender Last aufhalten, bzw. notfalls
(z.B. zur Menschenrettung) Lasten ausreichend sichern (unterfangen)
b) Lasten missen vorher gewogen werden
¢) nur auf Anordnung der Truppfuhrerin / des Truppfuhrers unter
schwebender Last aufhalten

38 Welche und wieviel Druckschlauche gehdren auf eine tragbare
Haspel?
a) bleibt jeder Feuerwehr selbst Gberlassen
b) funf C-Druckschlauche
c) funf B-Druckschlauche

39 Wer bringt die 4-teilige Steckleiter im Regelfall in Stellung?

a) ein Trupp und die Maschinistin / der Maschinist
b) ein Trupp und die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer
c) ein Trupp und die Melderin / der Melder

40 Fur die Brandklasse B sind besonders geeignet die Loschmittel:

a) Schaum, Loschpulver, CO,

b) D-Pulver, Kochsalz
c) Wasser

41 Welche Schaltstellungen hat ein Mehrzweckstrahlrohr?
a) keine

b) Halt-, Spruh- und Vollstrahl
¢) nur Vollstrahl
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4 Worauf ist beim Instellungbringen eines Stativs mit Flutlichtstrah-
lern zu achten?
a) kann beliebig aufgestellt werden, ohne auf Besonderheiten zu achten
b) fester Standort reicht aus
c) fester Standort, Absicherung mit Sturmleinen

43 Zu welcher Gruppe von Atemschutzgeraten gehdort das Filtergerat?

a) umluftabhéngige Gerate
b) umluftunabhangige Gerate
c) Regenerationsgerate

44 Welche Langen haben genormte Feuerwehrleinen?

a) es gibt keine genormten Langen
b) 40 m lang
c) 30 m lang

45 Was ist eine Verbrennung?

a) eine schnelle Oxidation
b) eine langsame Oxidation
c) eine normal verlaufende Oxidation

46 Aus welchen Komponenten besteht Luftschaum?

a) aus Wasser, Luft und Seifenlauge
b) aus Wasser, Schaummittel und Bindemittel
c) aus Wasser, Schaummittel und Luft
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47 Wozu dient der Verteiler?

a) Loschwasser aus einer ankommenden Leitung in drei
weiterfihrende Leitungen zu verteilen

b) Schldauche untereinander oder mit Armaturen zu verbinden

c) Loéschwasser aus drei ankommenden Leitungen in eine Leitung
zusammenzufihren

48 Wie heil3t der Griff, mit dem eine Person aus einem Fahrzeug
gerettet werden kann?
a) Rettungsgriff
b) Mduller-Griff
c) Klammergriff

49 Auf welchem Fahrzeug befindet sich eine dreiteilige Schiebleiter?

a) TSF
b) LF 16/12
c) Rustwagen

50 Wie werden Steckleitern auf dem Fahrzeug transportiert?

a) mit dem FulRende in Fahrtrichtung zeigend
b) mit dem Leiterkopf gegen die Fahrtrichtung zeigend
c) mit dem Leiterkopf in Fahrtrichtung zeigend
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Teilnehmergruppe der
Ortsfeuerwehr:

Gemeinde .....ccocceeeiiiiiiieee e

LandKreis/ ......ccoocvveveeeiiiiiiieeen,
Region

Wertungsrichterin /
Wertungsrichter:

Datum:

Start-Nr.:

Ubersicht der Funktionen

Wertungs-
gruppe

1] 2

Funktion

Name, Vorname

Geb.-
Datum

Unterschrift

Gruppenfihrerin /
Gruppenfihrer

Maschinistin /
Maschinist

Melderin /
Melder

Angriffstruppfuhrerin /
Angriffstruppfihrer

Angriffstruppmitglied

Wassertruppfuhrerin /
Wassertruppfihrer

Wassertruppmitglied

Schlauchtruppfihrerin /
Schlauchtruppfihrer

Schlauchtruppmitglied

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Bemerkungen:
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11

1.2

13
1.4

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: ) Wertungsrichter:
Gemeinde ...,
Landkreis/ ........ccoooeviiiiiiniiinn
Region
RegBez. ..o Datum:
Wertungs-
gruppe
1|2

Checkliste
Fahrzeug und Gerat

Fahrzeug, Ausristung und Gerat sind nicht durch handwerkliche Aufbereitung
fur den Wettbewerb verandert

Ausristung und Gerat befinden sich in den zugewiesenen Halterungen und
Fachern

Turen und Klappen sind geschlossen

Pumpenschutzhaube muss vor der Einfahrt aufgesetzt sein

Auslosen

Funktionskennzeichnung

Liste mit Namen der Funktionsinhaber

Persdnliche Ausristung

Feuerwehrschutzkleidung entspr. Ziff. 2.4 der Wettbewerbsbestimmungen
Feuerwehrhelm entspr. Ziff. 2.4 der Wettbewerbsbestimmungen
Feuerwehr-Haltegurt / -Sicherheitsgurt entspr. Ziff. 2.4 der Wettbewerbsbestim-
mungen

Feuerwehrleine entspr. Ziff. 2.4 der Wettbewerbsbestimmungen
Feuerwehrschutzhandschuhe

entspr. Ziff. 2.4 der Wettbewerbsbestimmungen
Feuerwehrsicherheitsschuhwerk

entspr. Ziff. 2.4 der Wetthewerbsbestimmungen

Gem. 8§ 35 UVV ,Allgemeine Vorschriften“ darf kein Schmuck getragen werden,
der zu einer Geféahrdung fuhren kann.

(vgl. Anhang 4)

Die Gruppe ist hach den Bestimmungen flr die Durchfiihrung der Leistungswettbewerbe der
Feuerwehren im Lande Niedersachsen mit ordnungsgemalfer Ausriistung angetreten.

Sie ist zum Wettbewerb zugelassen.

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2003 -121 -



Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: . Wertungsrichter:
Gemeinde.......cccccveeeiiciiiiie e
Wertungsbereich: LaNdKIeiS/.....ccuevereeeeeerereeeeeerenan
Region Wertungs-
BL | GF | Ma | Me gruppe
AT lwtl sT RegBez. ... Datum: 1 2
Festgestellte Fehler nach Katalog
(Mehrfachfehler sind jeweils durch ein weiteres X" zu kennzeichnen)
Fehler-
punkte
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
Handschriftliche Eintragungen / Begriindung zur Disqualifikation:
(Gdf. Riickseite benutzen)
Zeittakt 1: Zeittakt 2: Zeittakt 3: Zeittakt 4: Gesamtzeit der Ubung
.......... Sek. |..........Sek. [.........Sek. |..........Sek. |.c..............Min. ...l Sek.
1 2 3 4 5 6
Gesamteindruck der Gruppe*
Pflegezustand des Gerates*
Auftreten GF*
Gesamteindruck bei Zuriicknahme
von Ausriistung und Gerat*
*Bewertung gem. Ziff. 7.2 Summe der Fehlerpunkte:
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Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: ) Wertungsrichter:
Gemeinde.......cccceeviiveiiiieeeees
LandKreis/......ccoocveeiiieeiiiieeieeee
.. Region
Sonderpriufung
Gruppenflhrer |reggez. ..o Datum:
Wertungs-
gruppe
1 2
Fehler
_ - a)
Frage-Nr.: Richtige
Antwort ankreuzen: b)
c)
. . a)
Frage-Nr.: Richtige
Antwort ankreuzen: b)
c)
Koordinate /
Ortsangabe
Richtig Falsch
Gesamt
Unterschrift GF
Aufrechnungen (nur fir die Auswertung)
Wertungsrichterin / Wertungsrichter Ergebnis
BL GF Ma Me AT WT ST Gesamt
Gesamteindruck der Gruppe:
Pflegezustand des Gerétes:
Auftreten GF
Gesamteindruck b. Zuriicknahme
von Ausristung und Gerat
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Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: ) Wertungsrichter:
Gemeinde......cccccceeeeiiiiiiee s
Lant_ikreis/ ...................................... W
Sonderprufung | Resion plion
Ma Me AT RegBez. ..o Datum: 1 2
Fehler
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Richtig
Menschenrettung aus PKW (Angriffstrupp):
Ze!t__max. 180 _Sekunden Falsch
Zeituberschreitung Ja \ nein
Gesamt
Unterschrift(en)
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Feststellung des Endergebnisses: Wettbewerb am.............ovvvvvvn.n,

Teilnehmergruppe der Ortsfeuerwehr: ..., Wertungs-Gr. 1 2
Gemeinde ......cooviiiiii LK /Region ......ccocvvvvvivinnnnnn. RegBez. .................
Fehler Fehlerpunkte

Gruppenfihrerin / Gruppenfihrer:

Maschinistin / Maschinist:

Melderin / Melder:

Angriffstrupp:

Wassertrupp:

Schlauchtrupp:

Gesamtzeitiberschreitung:
Gutpunkte 500,00 [ 7gittakt 1 (Sek.=Punkte):

/. Fehlerpunkte Zeittakt 2 (Sek.=Punkte):

Zeittakt 3 (Sek.=Punkte):
Endergebnis Zeittakt 4 (Sek.=Punkte):

Gesamteindruck der Gruppe:

Pflegezustand des Gerétes:
Auftreten GF:

Gesamteindruck Riicknahme Ausr./Gerat:

Gesamtfehlerpunkte

Auswertung
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GRUPPENFUHRERFRAGEN
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Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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- Richtige Antworten -

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

b)
b)
c)
a)
b)

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

- 126 -



MASCHINISTENFRAGEN

- Richtige Antworten -

OCOoO~NOOOUOUIAWNE
(¢)
~

Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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44
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46
a7
48
49
50
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MELDERFRAGEN

- Richtige Antworten -

OCOoO~NOOOOUIRWNPE
O
=

Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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35
36
37
38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tabellarische Rechenhilfe

"Allgemeine Beurteilung”

1,00
1,14
1,29
1,43
1,57
1,71
1,86
2,00
2,14
2,29
2,43
2,57
2,71
2,86
3,00
3,14
3,29
3,43
3,57
3,71
3,86
4,00
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fur die

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
a7
48
49

4,14
4,29
4,43
4,57
4,71
4,86
5,00
5,14
5,29
5,43
5,57
5,71
5,86
6,00
6,14
6,29
6,43
6,57
6,71
6,86
7,00
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